
 

 

  
 
 

Электроизмерительная лаборатория с правом испытаний и измерений в электроустановках 
напряжением до 750 кВ. 
Зарегистрирована в межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Регистрационный № 8082-2 от «03» марта 2023 г. 
Адрес: 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, стр. 1, кв. 308. 
 
 
 
 
 

Технический отчет № 006 
Испытания и измерения электрооборудования электроустановки 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Дымовые трубы котельных 

Протокол испытаний распространяется только на данную электроустановку. 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

Количество листов: 10. 
 
 
 
 
 
Начальник электролаборатории       / Косарев А.А. / 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Дымовые трубы котельных 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 

№ Вид испытания 
(проверки) 

Объект 
испытаний и 

проверок 

Измеряемые (проверяемые) 
параметры, характеристики, 

документация 

Нормативные 
документы 

Значения измеряемых 
(проверяемых) параметров 

по проекту, НД, данным 
изготовителя 

Объем 
испы-
таний 

Методика испытаний 
(проверки), измерений 

Номер 
протокола Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Измерение 

сопротивлений 
заземлителей и ЗУ 

Заземляющее 
устройство Сопротивление ЗУ ПУЭ п. 1.8.39, п. 1.7.61; 

РД 34-21.122-87 

Согласно п. 2 Таблицы В.1 
ГОСТ Р 58882-2020 (п. 1.7.101 

ПУЭ) – ЗУ, к которому 
присоединены нейтрали 

генераторов или 
трансформаторов, или вывод 

источника однофазного тока не 
более 2 / 4 / 8 для ЭУ 

напряжением (660/380 В) / 
(380/220 В) / (220/127 В) для ρ 

менее 100 Ом*м 

100% 

Измеряется по одно- или 
двухлучевой схеме согласно 

указаниям изготовителя прибора. 
Расстояние между электродами до 

заземляющего устройства 
выбирается исходя из местных 

условий 

ПРОТОКОЛ 
№ 006/1 

При невозможности 
измерения двухлучевым 

методом проверяется 
двухклещевым способом 

1. Для дымовых труб, ЗУ которых совмещено с ЗУ котельных, величина сопротивления растеканию тока должна быть не более 4 Ом (для ЭУ с 
линейным напряжением – 380 В и фазным – 220 В). 
2. В соответствии с РД 34.21.122-87 Приложение 8, импульсное сопротивление растеканию токов молнии для заземлителей молниезащиты должно 
быть не более 10 Ом для зданий и сооружений I и II категорий и 20 Ом для зданий и сооружений III категории. В соответствии с положениями Таблицы 1 
РД 34.21.122-87 дымовые и прочие трубы предприятий и котельных, башни и вышки всех назначений высотой 15 м и более относятся к III категории 
молниезащиты. Для наружных установок максимально допустимое импульсное сопротивление заземлителей было принято равным 50 Ом. 
3. Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены проверки (испытания): ПУЭ, п.п. 1.7.61, 1.7.118, 1.8.39, 
ГОСТ 464-79. 
 
 
 
Начальник электролаборатории       / Косарев А.А. / 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Дымовые трубы котельных 
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ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ 

№ 
п/п 

Наименование 
СИ, 

оборудования 

Заводской 
номер 

Метрологические характеристики Дата поверки 

№ св-ва 

Орган 
государственной 
метрологической 

службы 
Диапазон измерения Класс точности Посл. Очер. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
MRU-200 

(измеритель 
параметров ЗУ) 

701391 

Сопротивление ЗУ: 0 ÷ 20 кОм; 
Удельного сопротивления грунта: 
0 ÷ 999 кОм*м; 
Сопротивления проводников: 
0 ÷ 20 кОм 

±(8% R + 4емр) 
не менее ±1емр 
 
±(2% R + 4емр) 
 

15.02.23 14.02.24 223554618 ООО 
«МосЭнергоТест» 

2. 

Прибор для 
измерения 

климатических 
параметров 
Метео-10 

682 

Диапазон измерений 
температуры, °С: 0~+50; 
Диапазон измерений давления, 
кПа: 80~106; 
Диапазон измерений 
относительной влажности, %: 
10~90 

 
±0,5% 
 
±1% 
 
 
±5% 

25.01.23 
25.01.23 
25.01.23 

24.01.24 
24.01.24 
24.01.24 

218011014 ООО «Проммаш 
Тест Метрология» 

 



 

 
 
 

             МП 
 

5 

ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Дымовые трубы котельных 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ПРОТОКОЛ № 006/1 
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ И ЗУ 

Климатические условия при проведении измерений: 
Температура воздуха: улица -15°С / помещение +20°С. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм.рт.ст. 

Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 
(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 

Нормативные и технические документы, на соответствие требованием которых проведены измерения (испытания): ПУЭ, п.п. 1.7.61, 1.7.118, 1.8.39, 
ГОСТ Р 58882-2020 

Нормы сопротивления. ГОСТ Р 58882-2020 и ПУЭ-7 
Характеристика объекта Сопротивление, Ом 

п. 2 Таблицы В.1 ГОСТ Р 58882-2020 (п. 1.7.101 ПУЭ) – ЗУ, к которому присоединены нейтрали 
генераторов или трансформаторов, или вывод источника однофазного тока 

не более 2 / 4 / 8 для ЭУ напряжением (660/380 В) / (380/220 В) / 
(220/127 В) для ρ менее 100 Ом*м 

Таблица 1 РД 34.21.122-87 – дымовые и прочие трубы предприятий и котельных, башни и вышки всех 
назначений высотой 15 м и более не более 50 

1. Вид грунта: суглинок (суглинок, глина, песок, супесь, ил, торф, скальные породы). 
2. Характер грунта: средней влажности (влажный, средней влажности, сухой, промерзший). 
3. Кол-во осадков, предшествующее моменту измерения в течение 3-х дней: незначительное (очень большое, большое, незначительное). 
4. ЗУ применяется для электроустановки: до 1000 В (до 1000 В, до и выше 1000 В, свыше 1000 В). 
5. Режим нейтрали: глухозаземленная (эффективно заземленная, глухозаземленная, изолированная). 
6. Удельное сопротивление грунта: 100 Ом*м. 
 
 



 

 
 
 

             МП 
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7. Результаты проверки. 

№ 
п/п Объект Назначение 

заземлителя, ЗУ 
Количество 
токоотводов 

Тип ЗУ 
(совмещенное, 

отдельное) 

Сечение (диаметр) 
токоотводов Состояние 

сварных 
соединений 

Переходное 
сопротивление болтовых 

соединений, Ом 

Сопротивление ЗУ, Ом 
Соответствие 

нормам в воздухе в земле 
допустимое / 
измерен. на 

50 Гц 

допустимое / 
измерен. 

импульсное 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ДТ №1 Контур заземления 
трубы 1 Совмещенное 4х40 мм 4х40 мм в норме < 0,05 4 / 0,253 20 / 0,8 Соответствует 

Примечание: Контур молниезащиты дымовой трубы совмещен с общим контуром заземления котельной. 
Заключение: Контур заземления молниезащиты дымовой трубы пригоден для дальнейшей эксплуатации. 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер по диагностике  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с 
разрешения Заказчика или электроизмерительной лаборатории. 
Исправления не допускаются. Протокол распространяется 
только на элементы ЭУ, подвергнутые измерениям (проверке). 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Дымовые трубы котельных 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ 
по состоянию на «15» января 2024 г. 

Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 
(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 

№ 
п/п 

Элементы 
электрооборудования, 

электроустановки 
Наименование дефектов 

1 2 3 
Результаты визуального осмотра и инструментального контроля 

1. Дымовые трубы Дефектов не выявлено 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер по диагностике  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с 
разрешения Заказчика или электроизмерительной лаборатории. 
Исправления не допускаются. Протокол распространяется 
только на элементы ЭУ, подвергнутые измерениям (проверке). 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Дымовые трубы котельных 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Электроустановка: Дымовые трубы котельных 
 
По адресу: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
 
Электрооборудование соответствует требованиям ПУЭ, ПТЭЭПЭЭ, ГОСТ, СП и другим 
нормативным документам. 
 
 
ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕДЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ 
 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер по диагностике  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с 
разрешения Заказчика или электроизмерительной лаборатории. 
Исправления не допускаются. Протокол распространяется 
только на элементы ЭУ, подвергнутые измерениям (проверке). 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛ 
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СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ ПРИБОРОВ 
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