
 

 

  
 
 

Электроизмерительная лаборатория с правом испытаний и измерений в электроустановках 
напряжением до 750 кВ. 
Зарегистрирована в межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Регистрационный № 8082-2 от «03» марта 2023 г. 
Адрес: 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, стр. 1, кв. 308. 
 
 
 
 
 

Технический отчет № 008 
Испытания и измерения электрооборудования электроустановки 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Производственный корпус 

Протокол испытаний распространяется только на данную электроустановку. 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

Количество листов: 10. 
 
 
 
 
 
Начальник электролаборатории       / Косарев А.А. / 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Производственный корпус 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 

№ Вид испытания 
(проверки) 

Объект 
испытаний и 

проверок 

Измеряемые (проверяемые) 
параметры, характеристики, 

документация 

Нормативные 
документы 

Значения измеряемых 
(проверяемых) параметров 

по проекту, НД, данным 
изготовителя 

Объем 
испы-
таний 

Методика испытаний 
(проверки), измерений 

Номер 
протокола Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Тепловизионное 

обследование 
электрооборудования 

Вводные 
электрощиты 

Обнаружение повреждений 
контактных соединений 
электрооборудования. 

Выявление зон перегрева, 
возникающих в электрических 

выключателях, розетках и 
автоматах, в местах скруток и 

соединений проводов 

РД 153-34.0-20.363-99 

Степени износа: 
«начальная степень» 

(отклонение в 5-100C); 
«развившийся дефект» (10-

300C; 
«аварийный дефект» (свыше 

300C 

100% 

Для получения достоверных 
данных исследуемый объект 

должен быть очищен от ржавчины 
и грязи, а также обследован на 

предмет «соседства» материалов с 
большой разницей в излучающих 

характеристиках 

ПРОТОКОЛ 
№ 008/1 

Следует учитывать взаимное 
влияние элементов 

электроустановки друг на 
друга, а также воздействие 

внешних факторов: t воздуха 
в помещении или на 

территории, где установлено 
проверяемое оборудование; 

нагрев от прямых и 
отраженных солнечных 

лучей; силу ветра; туман; 
дождь, снег 

 
 
 
 
 
Начальник электролаборатории       / Косарев А.А. / 
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ООО «Энергодирект» 
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Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Производственный корпус 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ 

№ 
п/п 

Наименование 
СИ, 

оборудования 

Заводской 
номер 

Метрологические характеристики Дата поверки 

№ св-ва 

Орган 
государственной 
метрологической 

службы 
Диапазон измерения Класс точности Посл. Очер. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Прибор для 
измерения 

климатических 
параметров 
Метео-10 

682 

Диапазон измерений 
температуры, °С: 0~+50; 
Диапазон измерений давления, 
кПа: 80~106; 
Диапазон измерений 
относительной влажности, %: 
10~90 

 
±0,5% 
 
±1% 
 
 
±5% 

25.01.23 
25.01.23 
25.01.23 

24.01.24 
24.01.24 
24.01.24 

218011014 ООО «Проммаш 
Тест Метрология» 

2. Flir E60 
(тепловизор) 49002595 Диапазон измерений 

температуры: -20 ÷ 650°С 0,05°С 20.12.23 19.12.24 303489640 ООО «ИВИМЕТ» 

 



 

 
 
 

             МП 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Производственный корпус 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ПРОТОКОЛ № 008/1 
ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Климатические условия при проведении измерений: 
Температура воздуха: улица -15°С / помещение +20°С. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм.рт.ст. 

Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 
(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 

Результаты измерений. 
N 

п/п Термограмма Анализ термограммы 

1. 

  

Диспетчерское наименование: 
21 ТП. Трансформатор №1 
Месторасположение: 
производственный корпус, 1 
этаж. 
Температура окружающей 
среды: +22,30С. 
Максимальная температура 
обследуемой поверхности: 
+28,90С. 
Заключение: дефектов не 
обнаружено. 

2. 

  

Диспетчерское наименование: 
21 ТП. Трансформатор №2 
Месторасположение: 
производственный корпус, 1 
этаж. 
Температура окружающей 
среды: +22,30С. 
Максимальная температура 
обследуемой поверхности: 
+25,20С. 
Заключение: дефектов не 
обнаружено. 

3. 

  

Диспетчерское наименование: 
38 ТП. Трансформатор №2 
Месторасположение: 
производственный корпус, 1 
этаж. 
Температура окружающей 
среды: +24,60С. 
Максимальная температура 
обследуемой поверхности: 
+29,10С. 
Заключение: дефектов не 
обнаружено. 
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N 
п/п Термограмма Анализ термограммы 

4. 

  

Диспетчерское наименование: 
34 ТП. Трансформатор №1 
Месторасположение: 
транспортный цех, 1 этаж. 
Температура окружающей 
среды: +26,30С. 
Максимальная температура 
обследуемой поверхности: 
+61,80С. 
Заключение: дефектов не 
обнаружено. 

5. 

  

Диспетчерское наименование: 
35 ТП. Трансформатор №2 
Месторасположение: котельная, 
1 этаж. 
Температура окружающей 
среды: +30,40С. 
Максимальная температура 
обследуемой поверхности: 
+48,50С. 
Заключение: дефектов не 
обнаружено. 

* Степени износа: 
− «начальная степень» (отклонение в 5÷100C, устранение может быть отложено до планового ремонта); 
− «развившийся дефект» (10÷300C, рекомендуется устранение в ближайшее время); 
− «аварийный дефект» (свыше 300C, необходим срочная остановка оборудования и ликвидация неисправности) 

Выводы: Обследованные контактные соединения соответствуют требованиям НТД. 
Заключение: Состояние контактных соединений обеспечивает безопасную эксплуатацию 
электроустановки. 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер по диагностике  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с 
разрешения Заказчика или электроизмерительной лаборатории. 
Исправления не допускаются. Протокол распространяется 
только на элементы ЭУ, подвергнутые измерениям (проверке).
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Производственный корпус 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ 
по состоянию на «15» января 2024 г. 

Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 
(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 

№ 
п/п 

Элементы 
электрооборудования, 

электроустановки 
Наименование дефектов 

1 2 3 
Результаты инструментального контроля 

1. 
Производственный 
корпус. Силовые 
трансформаторы 

Дефекты не выявлены 

 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер по диагностике  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с 
разрешения Заказчика или электроизмерительной лаборатории. 
Исправления не допускаются. Протокол распространяется 
только на элементы ЭУ, подвергнутые измерениям (проверке). 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Производственный корпус 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Электроустановка: Производственный корпус 
 
По адресу: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
 
Электрооборудование соответствует требованиям ПУЭ, ПТЭЭПЭЭ, ГОСТ, СП и другим 
нормативным документам. 
 
 
ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕДЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ 
 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер по диагностике  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с 
разрешения Заказчика или электроизмерительной лаборатории. 
Исправления не допускаются. Протокол распространяется 
только на элементы ЭУ, подвергнутые измерениям (проверке). 



 

9 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛ 
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СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ ПРИБОРОВ 
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