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ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 

№ Вид испытания 
(проверки) 

Объект 
испытаний и 

проверок 

Измеряемые (проверяемые) 
параметры, характеристики, 

документация 

Нормативные 
документы 

Значения измеряемых 
(проверяемых) параметров 

по проекту, НД, данным 
изготовителя 

Объем 
испы-
таний 

Методика испытаний 
(проверки), измерений 

Номер 
протокола Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Визуальный осмотр и 
проверка соответствия 

смонтированной 
электроустановки 

проектной документации 
и правилам выполнения 

электромонтажных работ 

Электро-
установка 

Наличие лицензии монтажной 
организации; документации 

изготовителей на 
комплектующие и 

установочные изделия; 
сертификатов на 

электрооборудования; 
технические характеристики 

оборудования, указанные 
изготовителем; качество 

монтажа 

ПУЭ, ГОСТ 23296-2021, 
10434-82, ГОСТ 32395-
2020, ГОСТ Р 7746-2015 

В соответствии с 
документацией, указанной в 

колонке 5 
100% 

Проверка производится внешним 
осмотром и измерением (при 
необходимости) расстояний, 
сечений токоведущих частей; 
сравнением комплектующих и 

установочных изделий, кабельной 
продукции, их технических 
характеристик; технологии 

монтажа, установки и 
расположения оборудования с 
проектом и требованиями НД 

ПРОТОКОЛ 
№ 010/1 

Отступления от проектных 
решений должны быть 

согласованы с проектной 
организацией. Демонтаж 

электроустановки и ее 
комплектующих 

сотрудниками ЭИЛ на всех 
этапах и видах испытаний не 

допускается 

2. 
Измерение 

сопротивлений 
заземлителей и ЗУ 

Заземляющее 
устройство Сопротивление ЗУ ПУЭ п. 1.8.39, п. 1.7.61; 

РД 34-21.122-87 

Согласно п. 2 Таблицы В.1 
ГОСТ Р 58882-2020 (п. 1.7.101 

ПУЭ) – ЗУ, к которому 
присоединены нейтрали 

генераторов или 
трансформаторов, или вывод 

источника однофазного тока не 
более 2 / 4 / 8 для ЭУ 

напряжением (660/380 В) / 
(380/220 В) / (220/127 В) для ρ 

менее 100 Ом*м 

100% 

Измеряется по одно- или 
двухлучевой схеме согласно 

указаниям изготовителя прибора. 
Расстояние между электродами до 

заземляющего устройства 
выбирается исходя из местных 

условий 

ПРОТОКОЛ 
№ 010/2 

При невозможности 
измерения двухлучевым 

методом проверяется 
двухклещевым способом 

3. 

Проверка наличия цепи 
между заземленными 

установками и 
элементами заземленной 

установки 

Зануляющие 
(заземляющие) 
устройства и 

защитные 
проводники 

Целостность проводника, 
переходное сопротивление 

контакта 

ПУЭ п. 1.8.39; ГОСТ Р 
50571.16-2019, п. 612.2 

Не должно быть обрывов 
цепей и неудовлетворительных 

контактов с переходным 
сопротивлением выше 0,05 Ом 

(0,03 Ом для фланцевых 
соединений) 

100% 

Проверка проводится при 
проведении приемо-сдаточных 

испытаний электроустановки и в 
течение ее эксплуатации в сроки, 

устанавливаемые системой 
планово-предупредительных 

ремонтов. Согласно п. 1.8.36 ПУЭ-
7, при проведении приемо-

сдаточных испытаний 
электроустановки следует 

проверять сечения, целостность и 
прочность проводников, а также их 

соединений и присоединений 

ПРОТОКОЛ 
№ 010/3 

Производится на установках, 
срабатывание защиты 

которых проверено 
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№ Вид испытания 
(проверки) 

Объект 
испытаний и 

проверок 

Измеряемые (проверяемые) 
параметры, характеристики, 

документация 

Нормативные 
документы 

Значения измеряемых 
(проверяемых) параметров 

по проекту, НД, данным 
изготовителя 

Объем 
испы-
таний 

Методика испытаний 
(проверки), измерений 

Номер 
протокола Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. 

Измерение 
сопротивления изоляции 

проводов, кабелей и 
обмоток электрических 

машин; проверка 
электрической 

прочности 

ВРУ, РУ, 
распредели-

тельные, 
групповые 

сети 

Сопротивление изоляции 

ПУЭ, п/п. 1.8.37 п. 1 и 
п/п 1.8.40 п. 2 

ГОСТ Р 50571.16-2019 
(п. 6.4.3.3.), ГОСТ 

23296-2021 (п. 6.8.6), 
ГОСТ 32395-2020 

(п. 6.8.4) 

1. Для внутренних цепей ВРУ, 
РУ - не менее 0,5 МОм 

2. Для вторичных цепей, схем 
защиты, управления, 

сигнализации и измерений со 
всеми присоединенными 

аппаратами и приборами - не 
менее 1 МОм 

3. Для электропроводок и 
цепей напряжением 60 В и 
ниже - не менее 0,5 МОм 

100% 

1. Измеряется мегаомметром на 
1 кВ с отключенными счетчиками 

ЭЭ в течение 1 мин. 
2. Измеряется мегаомметром на 

1 кВ в течение 1 мин. 
3. Измеряется мегаомметром на 

1 кВ для проводов всех сечений и 
небронированных кабелей до 

16 мм2. Для остальных кабелей 
напряжение мегомметра – 2,5 кВ. 

Для цепей напряжением 60 В и 
ниже напряжение мегаомметра -

500 В 

ПРОТОКОЛ 
№ 010/4 

Если измеренное по пп. 1,2 
кол. 8 сопротивление 

изоляции меньше указанного 
в кол. 6, ее испытание 

напряжением 1 кВ, 50 Гц 
является обязательным. Если 

при внешнем осмотре 
выявлены повреждения, 

деформация изоляции или 
несоответствие ее состояния 

требованиям НД и 
изготовителя, независимо от 

результатов испытаний, 
такое оборудование 

подлежит замене 

5. 

Проверка согласования 
параметров цепи «фаза-

нуль» с 
характеристиками 

аппаратов защиты и 
непрерывность 

защитных проводников 

Аппараты 
защиты и 
защитные 

проводники 

Сопротивление цепи «фаза-
нуль», ток однофазного 
короткого замыкания 

ПУЭ, п. 1.8.39 и 
п. 1.7.79, ГОСТ Р 

50571.16-2019 
(п. 6.4.3.7.3) 

При замыкании фазного 
проводника на корпус или РЕ 
проводник должен возникнуть 
ток, вызывающий отключение 

питания за нормированное 
время: для групповых сетей и 

отдельных инженерных 
электроприемников менее 

0,4 с; для распределительных 
сетей менее 5 с 

100% 

Проверяется путем 
непосредственного измерения тока 
короткого замыкания или полного 
сопротивления петли «фаза-нуль» 
с последующим расчетом тока КЗ 
на электроприемниках, оконечных 

устройствах и определением 
времени отключения по 

времятоковым характеристикам 
аппаратов защиты 

ПРОТОКОЛ 
№ 010/5 

Непрерывность проводников 
систем уравнивания 

потенциалов при 
невозможности измерения 

параметров цепи «фаза-
нуль» проверяется в 

соответствии с п. 1.8.39.2 
ПУЭ 

6. 

Проверка 
автоматических 
выключателей 

напряжением до 1000 В 

Автоматичес-
кие 

выключатели 

Токи и время срабатывания 
расцепителей короткого 
замыкания и перегрузки 

ГОСТ Р 50345-2010 и 
50030.2-2010 

ПУЭ (п. 1.8.37.3) 

Ток срабатывания расцепителя 
короткого замыкания должен 

находится в пределах 
диапазона токов мгновенного 

расцепления, время его 
срабатывания не более 0,1 с 

для АВ бытового и 
аналогичного назначения и не 
более 0,2 с для остальных АВ. 

Ток и время срабатывания 
расцепителя перегрузки 

должны соответствовать его 
времятоковой характеристике 

100% 

Проверяется несрабатывание 
расцепителя короткого замыкания 

при подаче импульса 
испытательного тока, равного 

нижнему пределу диапазона токов 
мгновенного расцепления и 

длительностью 0,1 с (0,2 с) и его 
срабатывание при импульсе тока 

равного верхнему пределу 
диапазона токов мгновенного 

расцепления той же длительности. 
Расцепитель перегрузки 

проверяется путем измерения 
времени срабатывания АВ при 
испытательном токе меньше 

нижнего предела диапазона токов 
мгновенного расцепления и его 
сравнения с определенным по 
время-токовой характеристике 

данного АВ 

ПРОТОКОЛ 
№ 010/6 

Проверяется срабатывание 
разделителей всех вводных, 

секционных и питающих 
потребители 1 категории 

аппаратов защиты. Из 
остальных - не менее 15%, из 
них 30% аппаратов защиты, 

питающих наиболее 
удаленные от ВРУ 

потребители 
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№ Вид испытания 
(проверки) 

Объект 
испытаний и 

проверок 

Измеряемые (проверяемые) 
параметры, характеристики, 

документация 

Нормативные 
документы 

Значения измеряемых 
(проверяемых) параметров 

по проекту, НД, данным 
изготовителя 

Объем 
испы-
таний 

Методика испытаний 
(проверки), измерений 

Номер 
протокола Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. 

Проверка и испытание 
выключателей 

автоматических, 
управляемых 

дифференциальным 
током (ВДТ) 

Аппараты 
защитного 

отключения 

Дифференциальный 
отключающий ток (IΔn) ВДТ; 

время срабатывания 

ПУЭ, ГОСТ Р 51326.1-
99, ГОСТ Р 31225.2.1-

2012 и ГОСТ Р 51327.1-
2010 

Отключающий 
дифференциальный ток (IΔn) 

должен находиться в пределах 
0,5 IΔn-Iδn 

100% 

Проверяется несрабатывание 
распределителя при IΔ=0,5 IΔn и 
срабатыванием расцепителя при 

IΔ=Iδn 

ПРОТОКОЛ 
№ 010/7 

Дополнительно к 
измерениям проверяется 
нажатием кнопки «Тест» 

8. Проверка системы 
молниезащиты 

Молниеприем-
ники и 

токоотводы 

Целостность проводника, 
переходное сопротивление 

контакта, сопротивление ЗУ 

РД 34.21.122-87, СО 
153-34.21.122-2003 

Не должно быть обрывов 
проводников и 

неудовлетворительных 
контактов с переходным 

сопротивлением выше 0,05 Ом. 
Сечение и расположение 

проводников должно 
удовлетворять требованиям 

НТД 

100% 

Проверка молниезащиты зданий и 
сооружений включает: 

- визуальный осмотр системы на 
предмет наличия коррозии, 
повреждений и для оценки 

качества сварных швов; 
- сравнения проектной 

документации с установленной 
молниезащитой на предмет 

возможных различий; 
- измерения технических 

характеристик и сравнение их с 
нормативными 

ПРОТОКОЛ 
№ 010/8 

Как правило, проверка 
системы молниезащиты 

выполняется перед началом 
грозового сезона или в 
рамках периодических 

комплексных испытаний 
заземляющего устройства 

объекта и его системы 
молниезащиты 

9. 
Проверка 

работоспособности 
системы АВР 

Оборудование 
системы АВР 

Время срабатывания, 
напряжение срабатывания, 

работоспособность 
выключателей 

ГОСТ Р 50571.16-2019, 
ПУЭ п. 1.8.37 

Время срабатывания АВР, 
указанное изготовителем 
должно соответствовать 

согласованному с 
энергоснабжающей 

организацией 

100% 

Проверка работоспособности 
проводится путем поочередного 

отключения вводов на панели АВР 
во ВРУ 

ПРОТОКОЛ 
№ 010/9 – 

10. 
Тепловизионное 

обследование 
электрооборудования 

Вводные 
электрощиты 

Обнаружение повреждений 
контактных соединений 
электрооборудования. 

Выявление зон перегрева, 
возникающих в электрических 

выключателях, розетках и 
автоматах, в местах скруток и 

соединений проводов 

РД 153-34.0-20.363-99 

Степени износа: 
«начальная степень» 

(отклонение в 5-100C); 
«развившийся дефект» (10-

300C; 
«аварийный дефект» (свыше 

300C 

100% 

Для получения достоверных 
данных исследуемый объект 

должен быть очищен от ржавчины 
и грязи, а также обследован на 

предмет «соседства» материалов с 
большой разницей в излучающих 

характеристиках 

ПРОТОКОЛ 
№ 010/10 

Следует учитывать взаимное 
влияние элементов 

электроустановки друг на 
друга, а также воздействие 

внешних факторов: t воздуха 
в помещении или на 

территории, где установлено 
проверяемое оборудование; 

нагрев от прямых и 
отраженных солнечных 

лучей; силу ветра; туман; 
дождь, снег 

11. 

Испытание кабельных 
линий с изоляцией из 
сшитого полиэтилена 

повышенным 
напряжением после 
окончания монтажа 

Кабельные 
линии 6-10 кВ 

Сопротивление изоляции, 
испытания повышенным 
напряжение сверхнизкой 

частоты 0,01÷0,1 Гц 

СТО 34.01-23.1-001-
2017 п. 35.3; ГОСТ 

34834-2022; Инструкция 
YII-Б-1 

Рабочее напряжение 6 кВ / 
10 кВ – испытательное 

напряжение 0,1 Гц – 12 кВ / 
18 кВ, 30 мин (20 мин после 

ремонта) 

100% 

Инструкция YII-Б-1 по 
испытаниям кабельных линий, 

оборудования РУ, защитных 
средств и ОМП на КЛ 

ПРОТОКОЛ 
№ 010/11 

Наружная оболочка кабелей, 
проложенных в земле, 
должна быть испытана 

постоянным напряжением 
10 кВ в течение 1 мин 
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№ Вид испытания 
(проверки) 

Объект 
испытаний и 

проверок 

Измеряемые (проверяемые) 
параметры, характеристики, 

документация 

Нормативные 
документы 

Значения измеряемых 
(проверяемых) параметров 

по проекту, НД, данным 
изготовителя 

Объем 
испы-
таний 

Методика испытаний 
(проверки), измерений 

Номер 
протокола Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Измерение 
освещенности 

Рабочие 
территории Освещенность территории 

СанПиН 1.2.3685-21, 
ГОСТ 55710-2013, СП 

52.13330.2016 

Нормы освещения для 
различных объектов 

приведены в Таблицах 6÷42 
ГОСТ 55710-2013 

100% 

Фотоэлемент устанавливается 
горизонтально на рабочих местах, 

а отсчет по измерителю, также 
расположенному горизонтально, 

производится на некотором 
расстоянии от фотоэлемента, 
чтобы тень от проводящего 
измерении не попадала на 

фотоэлемент 

ПРОТОКОЛ 
№ 010/12 

Для измерения естественной 
освещенности выбирают дни 

со сплошной равномерной 
десятибалльной 

облачностью, покрывающей 
весь небосвод. 

Электрический свет в 
помещениях на период 

измерений выключается 

13. Рефлектометрия 
кабельных линий 

Кабельные 
линии 

электропитания 
0,4-10 кВ 

Целостность проводящих жил; 
фактическая длина кабеля; 

наличие и качество монтажа 
муфт; наличие дефектов 

изоляции; поиск повреждений 

Паспортные данные на 
кабельную продукцию 

Длина, наличие и 
характеристики дефектов 

изоляции и проводящих жил; 
место повреждения 

100% 

Методика проверки зависит пот 
поставленных целей исследования. 

Как правило, исследования 
проводятся дополнительно к ПСИ 

или при поиске повреждений 

ПРОТОКОЛ 
№ 010/13 – 

 
 
 
 
 
Начальник электролаборатории       / Косарев А.А. / 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ 

№ 
п/п 

Наименование 
СИ, 

оборудования 

Заводской 
номер 

Метрологические характеристики Дата поверки 

№ св-ва 

Орган 
государственной 
метрологической 

службы 
Диапазон измерения Класс точности Посл. Очер. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
MRU-200 

(измеритель 
параметров ЗУ) 

701391 

Сопротивление ЗУ: 0 ÷ 20 кОм; 
Удельного сопротивления грунта: 
0 ÷ 999 кОм*м; 
Сопротивления проводников: 
0 ÷ 20 кОм 

±(8% R + 4емр) 
не менее ±1емр 
 
±(2% R + 4емр) 
 

15.02.23 14.02.24 223554618 ООО 
«МосЭнергоТест» 

2. 

MPI-525 
(измеритель 
параметров 

электробезо-
пасности ЭУ) 

А93207 

Ток КЗ: 0,058 ÷ 40 кА; 
Сопротивления петли: 
0,13 ÷ 1999 Ом; 
Время отключения: 
0 ÷ 500 мс; 
Сопротивления изоляции: 
0 ÷ 10 ГОм (Umax=2500 В); 
Измерение сопротивления 
низким напряжением: 
0 ÷ 400 Ом; 
Измерение сопротивления ЗУ: 
0 ÷ 2000 Ом 

±(5% R + 5емр) 
±(5% R + 5емр) 
 
±(2% tА+ 2емр) 
 
±(3% RISO+ 8емр) 
 
±(2% R + 3емр) 
 
 
± (2% R + 4 емр) 
 

22.12.23 21.12.24 304208993 ООО 
«МосЭнергоТест» 

3. 

Сатурн-М 
(устройство для 

проверки 
автоматических 
выключателей) 

2573 

Диапазоны измерений силы 
переменного тока: 
0,4 ÷ 5 А / 2 ÷ 25 А / 20 ÷ 250 А / 
200 ÷ 2500 А 
Диапазон задания и измерения 
длительности протекания тока и 
времени срабатывания: 
0,01 ÷ 99,99 c 

±(8% I + 1емр) 
 
 
 
±(0,01 t + 0,01) 
 
 
 

03.03.23 02.03.24 227976460 ООО 
«МосЭнергоТест» 

4. 

Прибор для 
измерения 

климатических 
параметров 
Метео-10 

682 

Диапазон измерений 
температуры, °С: 0~+50; 
Диапазон измерений давления, 
кПа: 80~106; 
Диапазон измерений 
относительной влажности, %: 
10~90 

 
±0,5% 
 
±1% 
 
 
±5% 

25.01.23 
25.01.23 
25.01.23 

24.01.24 
24.01.24 
24.01.24 

218011014 ООО «Проммаш 
Тест Метрология» 

5. Flir E60 
(тепловизор) 49002595 Диапазон измерений 

температуры: -20 ÷ 650°С 0,05°С 20.12.23 19.12.24 303489640 ООО «ИВИМЕТ» 

6. 

Комплект 
нагрузочный 

измерительный с 
регулятором тока 

РТ-2048-12 

4348 

Диапазон измерения и 
регулирования I: 
100-12000 A 
Диапазон задания и измерения 
длительности протекания I: 
0,02-1,6% 

 
 
+/- 5 % 
 
 
+/- 5 % 

21.11.22 20.11.24 203044189 ФБУ «РОСТЕСТ-
МОСКВА» 

7. Люксметр 
Testo 540 

39071384-
612 

Диапазон измерений: 0 ÷ 
99.999 лк ±3% 28.02.23 27.02.24 227278819 ФБУ «РОСТЕСТ-

МОСКВА» 

8. 
Цифровой 

рефлектометр 
РЕЙС-205 

141020 

Диапазоны: 12.5, 25, 50, 100, 200, 
400, 800, 1600, 3200, ... 102400 м; 
Зондирующие сигналы: импульс 
7 В (25 В); 
Длительность: 10 нс÷30 мкс; 
Выходное сопротивление: 
30÷420 Ом 

Инструментальн
ая погрешность 
измерения 
расстояния: не 
более 0,2% 

09.03.23 08.03.25 229482737 ФБУ «РОСТЕСТ-
МОСКВА» 

9. 

Аппарат для 
испытания 

диэлектриков 
АИД-70М 

3746 =0÷70 кВ (10 мА) 
≈0÷50 кВ (20 мА) не более 3% 22.12.23 21.12.24 304208989 ООО 

«МосЭнергоТест» 

10. АИСТ СНЧ 30 224 

≈U сверхнизкой частоты, 
синусоидальной формы в 
диапазоне от 0,01 до 0,1 Гц 
≈2÷36 кВ 
=2÷36 кВ 

±3% ± 1емр 22.12.23 21.12.24 304208986 ООО 
«МосЭнергоТест» 

11. 

Электронный 
секундомер-
измеритель 

ИВПР-203М 

234 0,2 мс ÷ 999 999 с 

=I - ±(0,0001·T 
+0,1 мс) 
≈I - ±(0,0001·T 
+1 мс +0,5 
периода) 

11.12.23 10.12.25 300759384 ФБУ «РОСТЕСТ-
МОСКВА» 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ПРОТОКОЛ № 010/1 
ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР 

Результаты визуального осмотра ЭУ и анализа проектной документации 

Наименование 
составных 
элементов 

электроустановок 

Произведенные проверки на 
соответствие требованиям 
нормативных документов 

Нормативный 
документ 

Пункты НД, 
устанавливающие 

требования к 
проверяемым 

характеристикам 

Вывод о 
соответствии 

показателя НД 

1. Щитовые 
помещения 

Соответствие проектных 
документов требованиям 
нормативных документов 

ПУЭ-7 п. 1.133 - п. 1.1.36 
п. 7.1.28 - п. 7.1.30 Соответствует 

Доступность для удобной 
работы, идентификации и 

обслуживания 
электроустановок 

ПУЭ-7 п. 1.7.116, 1.7.140 Соответствует 

2. Главные и 
вторичные 

распределительные 
щитки: групповые, 

этажные 

Конструкция 
распределительных, 

групповых и этажных щитков 

ГОСТ 23297-2020 п. 6.2 
Соответствует ПУЭ-7 п. 4.1.15, 4.1.16 

Наличие противопожарных 
уплотнений и других средств, 

препятствующих 
распространению огня, а 

также тепловых воздействий 

ГОСТ Р 30331.4-95 Часть 4 

Соответствует ПУЭ-7 п. 2.1.58 

Маркировка элементов 
электроустановки: аппаратов, 

вводы аппаратов, токоведущих 
проводников, нулевых 
рабочих и защитных 

проводников, клемм, цепей и 
т.п. 

ПУЭ-7 п. 1.1.30, 1.1.31, 1.1.29 

Не соответствует 

СП 76.13330.2016 п. 6.7.14.4, 6.7.14.8 

ГОСТ 23297-2020 п. 6.9 

Наличие схем, 
предупреждающих надписей ПУЭ-7 п. 4.1.3, 4.1.4, 4.1.11 Соответствует 

Корпуса электрощитов ПУЭ-7 п. 1.7.76 Соответствует 

3. Аппараты защиты 
(защита 

электрических сетей 
до 1 кВ) 

Выбор устройств защиты, 
сигнализации и уставок их 

срабатывания 

ПУЭ-7 п. 3.1.5, 3.1.8, 3.1.10 
Соответствует ГОСТ 30331.5-95 Часть 4 

Проверка полярности 
подключения 

коммутационных аппаратов 

ГОСТ Р 50571.16-
2019 п. 6.4.3.6 Соответствует 

Наличие правильно 
расположенных 

соответствующих 
отключающих и отделяющих 

аппаратов 

ПУЭ-7 
п. 3.1.16, 3.1.17, 7.1.21, 

7.1.26, 7.1.71, 7.1.79, 
7.1.82 Соответствует 

ГОСТ Р 50571.4.43-
2012 п. 431 

Маркировка аппаратов 

ГОСТ Р 50345-2010 п. 6 

Не соответствует* 
ГОСТ IEC/TR 60755-

2017 п. 6 

ГОСТ Р 50030.2-
2010 п. 5.2 

Наличие надписей ПУЭ-7 п. 3.1.7, 1.1.28, 4.1.11 Соответствует 

Правильность присоединения 
для внешних проводников 

ПУЭ-7 п. 3.1.6 

Соответствует ГОСТ Р 50345-2010 п. 8 
ГОСТ Р МЭК 60755-

2012 п. 7, 8 

4. Электропроводки 
(питающие, Выбор проводников ПУЭ-7 п. 2.1.49, 2.1.50, 7.1.34, 

7.1.36, 7.1.45 Соответствует 



 

9 

Наименование 
составных 
элементов 

электроустановок 

Произведенные проверки на 
соответствие требованиям 
нормативных документов 

Нормативный 
документ 

Пункты НД, 
устанавливающие 

требования к 
проверяемым 

характеристикам 

Вывод о 
соответствии 

показателя НД 

распределительные и 
групповые сети) 

ГОСТ Р 50571.5.52-
2011 Часть 5-52 

Открытые электропроводки ПУЭ-7 
п. 2.1.52, 2.1.55, 2.1.56, 

2.1.57, 2.1.59, 2.1.60, 
2.1.61, 2.1.63, 2.1.70 Соответствует 

СП 76.13330.2016 п. 6.3 
Скрытые электропроводки ПУЭ-7 п. 2.1.66, 2.1.67, 7.1.38 Соответствует 

Маркировка проводников 
ПУЭ-7 п. 1.1.29 

Не соответствует СП 31-110-2003 п. 3.22, 3.103, 3.1.104, 
3.1.105, 3.106 

5. Заземляющие 
устройства 

Выбор сечения заземлителей и 
заземляющих устройств 

ПУЭ-7 п. 1.7.111-1.7.113, 
1.7.121.7.138, 1.7.150 Соответствует 

ГОСТ Р 50571.5.54-
2013 

п. 542.2.1, 542.2, 542.3, 
542.4.1, 543.2 Соответствует 

6. Система 
молниезащиты 

Соответствие требованиям 
нормативных документов 

РД 34.21.122-87, СО 
153-34.122-2003 - Соответствует 

7. Внутреннее 
освещение, 

осветительная 
арматура и патроны; 
электроустановоч-

ные изделия 

Выбор осветительной 
арматуры и 

электроустановочных изделий 

СП 31-110-2003 п. 4.46, 4.48, 4.49, 4.50 

Соответствует 
ГОСТ Р 50571.7.701-

2013 

п. 701.411.1.4.3, 
701.413.1.6, 

701.53,701.55 
ГОСТ IEC 60309-1-

2016 п. 14-17,25,26 

Внутреннее освещение 
ПУЭ-7 п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.12, 

6.2.13, 6.2.14 Соответствует 
СП 31-110-2003 п. 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 

7.25, 7.26, 7.27 

Розетки ПУЭ-7 п. 2.1.21, 2.1.24, 2.1.47, 
7.1.88 Соответствует 

8. Устройства 
автоматического 

включения 
резервного питания 

(АВР) 

Общая работоспособность 
схемы. Напряжение, при 

котором срабатывает 
автоматический 

переключатель. Время 
перехода с основной линии 

питания на резервную. 
Устойчивость к 

кратковременным скачкам 
напряжения. Проверка 

реакции на условия обратного 
перехода. Время обратного 

перехода 

ПУЭ-7 п. 3.3.32 Соответствует 

Выводы: *Имеется ряд отклонений от требований нормативных документов, отраженных в 
соответствующих протоколах и ведомости дефектов, не влияющих на безаварийное 
функционирование электроустановки. 
Заключение: Смонтированная электроустановка здания соответствует (не соответствует) 
нормативной документации, правилам выполнения электромонтажных работ. 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер по диагностике  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с 
разрешения Заказчика или электроизмерительной лаборатории. 
Исправления не допускаются. Протокол распространяется 
только на элементы ЭУ, подвергнутые измерениям (проверке). 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ПРОТОКОЛ № 010/2 
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ И ЗУ 

Климатические условия при проведении измерений: 
Температура воздуха: улица -15°С / помещение +20°С. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм.рт.ст. 

Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 
(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 

Нормативные и технические документы, на соответствие требованием которых проведены 
измерения (испытания): ПУЭ, п.п. 1.7.61, 1.7.118, 1.8.39, ГОСТ Р 58882-2020 

Нормы сопротивления. ГОСТ Р 58882-2020 и ПУЭ-7 
Характеристика объекта Сопротивление, Ом 

п. 1.7.90 ПУЭ – электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с 
эффективно заземленной нейтралью не более 0,5 для ρ менее 500 Ом*м 

п. 1.7.96 ПУЭ – электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с 
изолированной нейтралью 

R≤250/I, где I – расчетный ток замыкания 
на землю (А), но не более 10 

п. 2 Таблицы В.1 ГОСТ Р 58882-2020 (п. 1.7.101 ПУЭ) – ЗУ, к которому 
присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов, или вывод 

источника однофазного тока 

не более 2 / 4 / 8 для ЭУ напряжением 
(660/380 В) / (380/220 В) / (220/127 В) для 

ρ менее 100 Ом*м 
Таблица 1 РД 34.21.122-87 – дымовые и прочие трубы предприятий и 

котельных, башни и вышки всех назначений высотой 15 м и более не более 50 

1. Вид грунта: суглинок (суглинок, глина, песок, супесь, ил, торф, скальные породы). 
2. Характер грунта: средней влажности (влажный, средней влажности, сухой, промерзший). 
3. Кол-во осадков, предшествующее моменту измерения в течение 3-х дней: незначительное 

(очень большое, большое, незначительное). 
4. ЗУ применяется для электроустановки: до 1000 В (до 1000 В, до и выше 1000 В, свыше 1000 В). 
5. Режим нейтрали: глухозаземленная (эффективно заземленная, глухозаземленная, изолированная). 
6. Удельное сопротивление грунта: 100 Ом*м. 
7. Результаты проверки. 

№ 
п/п 

Назначение 
заземлителя, ЗУ 

Место 
измерения 

Расстояние до 
измерительных 
электродов, м 

RЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ (ЗУ), Ом 
КСЕЗОН. 

Соответствие 
нормам допуст. измерен. привед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ЗУ здания Ввод в 
здание 50/50 4 1,05 

(лето) 
1,47 

(зима) 1,4 Соотв. 

2. ЗУ здания Спуск 50/50 4 1,92 
(лето) 

2,7 
(зима) 1,4 Соотв. 

Выводы: Максимальное измеренное/расчетное значение сопротивления ЗУ не превысит в любое 
время года величину 4 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей. 
Заключение: Измеренные параметры электроустановки соответствуют требованиям НТД. 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер по диагностике  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с 
разрешения Заказчика или электроизмерительной лаборатории. 
Исправления не допускаются. Протокол распространяется 
только на элементы ЭУ, подвергнутые измерениям (проверке). 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ПРОТОКОЛ № 010/3 
ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛЕННЫМИ УСТАНОВКАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ 

ЗАЗЕМЛЕННОЙ УСТАНОВКИ 
Климатические условия при проведении измерений: 

Температура воздуха: улица -15°С / помещение +20°С. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм.рт.ст. 
Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 

(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 
Нормативные и технические документы, на соответствие требованием которых проведены 

измерения (испытания): ПУЭ: п. 1.7.60, п. 1.7.82, п. 1.7.83, п. 1.8.39 (пп. 2); ПТЭЭПЭЭ, п. 7, п. 14, 
п. 26; ГОСТ Р 50571.5.54-2013, п. 542, п. 543, п. 544; ГОСТ Р 50571.4-41-2022, п. 414.2, п. 415.2 

Нормы испытания 

Наименование испытываемого элемента Величина переходного 
сопротивления, Ом 

Контактное соединение проводника и элемента заземленной установки, согласно п. 2.2 
РД 153-34.0-20.525-00 и п. 8.2 СТО 56947007-29.130.15.105-2011 не более 0,05 

Переходное сопротивление фланцевых соединений трубопроводов, согласно п. 4.3 ОР-
13.02-45.21.30-КТН-002-1-03 не более 0,03 

Результаты измерений. 

№ 
п/п 

Наименование проводника, место 
установки 

Место соединения, 
способ 

Целостность 
проводника, 
соединений 

RПЕРЕХОДНОЕ 
контакта, Ом Вывод 

1 2 3 4 5 6 
ЩР1 

1. Нулевой рабочий проводник Шина N, болтовое есть ≤ 0,05 соотв. 
2. Нулевой защитный проводник Шина PE, болтовое есть ≤ 0,05 соотв. 
3. Нулевой защитный проводник Корпус, болтовое есть ≤ 0,05 соотв. 
4. Нулевой защитный проводник Дверца, перемычка нет – не соотв. 

Оборудование 
5. Фритюрница Корпус, разъемное есть ≤ 0,05 соотв. 
6. Плита индукционная Корпус, разъемное есть ≤ 0,05 соотв. 
7. Печь конвекционная Корпус, разъемное есть ≤ 0,05 соотв. 
8. Пароконвектомат Корпус, разъемное есть ≤ 0,05 соотв. 
9. Машина посудомоечная Корпус, разъемное есть ≤ 0,05 соотв. 

10. Бойлер Корпус, разъемное есть ≤ 0,05 соотв. 
11. Холодильное оборудование Корпус, разъемное есть ≤ 0,05 соотв. 
12. Холодильное оборудование раздачи Корпус, разъемное есть ≤ 0,05 соотв. 

13. Инсектицидные и бактерицидные лампы 
кухни Корпус, разъемное есть ≤ 0,05 соотв. 

14. Камера морозильная Корпус, разъемное есть ≤ 0,05 соотв. 
15. Фанкойлы Корпус, разъемное есть ≤ 0,05 соотв. 
16. Шкаф коммутационный Корпус, разъемное есть ≤ 0,05 соотв. 
17. Мясорубка Корпус, разъемное есть ≤ 0,05 соотв. 
18. Машина тестомесительная Корпус, разъемное есть ≤ 0,05 соотв. 
19. Мармит раздачи Корпус, разъемное есть ≤ 0,05 соотв. 
20. Водонагреватель Корпус, разъемное есть ≤ 0,05 соотв. 
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Проверена целостность проводников заземления и зануления, стабилизация разъемных 
контактных соединений по II классу в соответствии с ГОСТ 10434 визуальным осмотром, 
надежность сварных соединений – ударом молотка. 
Выводы: Проведенные измерения качества переходного сопротивления контактов в местах 
соединения заземляемого оборудования с ЗУ выявили электроаппараты и конструкции (имеющие 
заземляющие проводники) с переходным сопротивлением, превышающим 0,05 Ом. 
Примечание: при приемосдаточных испытаниях и для целей сертификации проверяются 
переходные сопротивления контактных соединений защитных проводников, непрерывность 
которых измерением параметров цепи «фаза-нуль» проверить невозможно (например, проводники 
основной системы уравнивания потенциалов). 
Заключение: Состояние проверенных проводников и их соединений не обеспечивает безопасную 
эксплуатацию электроустановки. 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер по диагностике  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с 
разрешения Заказчика или электроизмерительной лаборатории. 
Исправления не допускаются. Протокол распространяется 
только на элементы ЭУ, подвергнутые измерениям (проверке). 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ПРОТОКОЛ № 010/4 
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДОВ, КАБЕЛЕЙ И ОБМОТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

Климатические условия при проведении измерений: 
Температура воздуха: улица -15°С / помещение +20°С. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм.рт.ст. 

Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 
(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 

Нормативные и технические документы, на соответствие требованием которых проведены измерения (испытания): ПУЭ, п. 1.8.11, п. 1.8.37 пп. 1, 
п. 1.8.40 пп. 2, ГОСТ Р 50571.16-2019, ГОСТ 23296-2021 (п. 6.8.6), ГОСТ 32395-2020 (п. 6.8.4) 

Нормы испытания ПУЭ 
Наименование испытываемого элемента Напряжение мегомметра, В RИЗОЛЯЦИИ, МОм 

Шины постоянного тока на ЩУ и в РУ 500-1000 10 
Цепи управления, защиты, цепи возбуждения машин постоянного тока 500-1000 1 
Вторичные цепи распределительных устройств, цепи питания приводов выключателей и разъединителей 1000-2500 1 
Электропроводки, в том числе осветительные сети 1000 0,5 
Электроизделия и аппараты на Uном, В: до 50 / от 50 до 100 / от 100 до 380 / свыше 380 100 / 250 / 500-1000 / 1000-2500 0,5 
Распределительные устройства, щиты, токопроводы 1000-2500 1 
Цепи, содержащие устройства с микроэлектронными элементами на напряжение: до 60 В / выше 60 100 / 250 0,5 

Результаты измерений. 

№ 
п/п 

Наименование линий, 
электрических машин по 

проекту* 

UНОМ., 
В 

Марка кабеля, кол-во 
жил, сечение кабеля, 

мм2 

Напряжение 
мегомметра, 

В 

Допустимое 
сопротивление 
изоляции, МОм 

Сопротивление изоляции, МОм 

A-B B-C C-A А-N 
(PEN) 

B-N 
(PEN) 

C-N 
(PEN) A-PE B-PE C-PE N-PE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ЩР1 

1. QF1. Фритюрница 380 ППГнг(А)-HF 5х16 2500 ≥ 0,5 2734 2867 2575 2814 2602 2731 2599 2855 2514 2520 
2. QD1. Фритюрница. ВДТ 380 ППГнг(А)-HF 5х16 2500 ≥ 0,5 2571 2833 2760 2666 2618 2741 2563 2844 2874 2886 
3. QF2. Плита индукционная 380 ППГнг(А)-HF 5х6 1000 ≥ 0,5 2656 2832 2656 2743 2681 2728 2635 2845 2639 2550 
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№ 
п/п 

Наименование линий, 
электрических машин по 

проекту* 

UНОМ., 
В 

Марка кабеля, кол-во 
жил, сечение кабеля, 

мм2 

Напряжение 
мегомметра, 

В 

Допустимое 
сопротивление 
изоляции, МОм 

Сопротивление изоляции, МОм 

A-B B-C C-A А-N 
(PEN) 

B-N 
(PEN) 

C-N 
(PEN) A-PE B-PE C-PE N-PE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4. QD2. Плита индукционная. 
ВДТ 380 ППГнг(А)-HF 5х6 1000 ≥ 0,5 2852 2855 2537 2558 2844 2740 2741 2562 2826 2528 

5. QF3. Сковорода 380 ППГнг(А)-HF 5х4 1000 ≥ 0,5 2821 2800 2735 2675 2505 2528 2810 2585 2527 2527 
6. QD3. Сковорода. ВДТ 380 ППГнг(А)-HF 5х4 1000 ≥ 0,5 2533 2663 2779 2880 2870 2634 2641 2828 2595 2725 
7. QF4. Электроплита 380 ППГнг(А)-HF 5х6 1000 ≥ 0,5 2800 2651 2679 2895 2827 2612 2839 2856 2564 2770 
8. QD4. Электроплита. ВДТ 380 ППГнг(А)-HF 5х6 1000 ≥ 0,5 2795 2805 2627 2557 2615 2862 2798 2701 2785 2793 
9. QF5. Печь конвекционная 380 ППГнг(А)-HF 5х4 1000 ≥ 0,5 2698 2721 2560 2894 2773 2834 2767 2799 2674 2847 

10. QD5. Печь конвекционная. ВДТ 380 ППГнг(А)-HF 5х4 1000 ≥ 0,5 2612 2729 2822 2813 2812 2731 2512 2736 2561 2863 
* - Нумерация автоматических выключателей и линий в щите соответствует имеющейся на объекте, в случае наличия таковой и соблюдения правильной последовательности. В 
противном случае вводится сквозная нумерация слева-направо и сверху-вниз. Вводной автоматический выключатель не нумеруется. При наличии двух и более вертикальных рядов 
автоматических выключателей – нумерация идет сверху-вниз от левого ряда к правому. 

Выводы: Сопротивление изоляции кабелей и проводов, рассмотренных в протоколе, соответствуют требованиям ПУЭ. 
Заключение: Сопротивление изоляции кабелей и проводов обеспечивает безопасную эксплуатацию электроустановки. 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер по диагностике  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения Заказчика или электроизмерительной лаборатории. 
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке). 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ПРОТОКОЛ № 010/5 
ПРОВЕРКА СОГЛАСОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ» С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ 

ЗАЩИТНЫХ ПРОВОДНИКОВ 
Климатические условия при проведении измерений: 

Температура воздуха: улица -15°С / помещение +20°С. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм.рт.ст. 
Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 

(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 
Нормативные и технические документы, на соответствие требованием которых проведены измерения (испытания): ПУЭ, п. 1.7.79, п. 1.8.39, п. 3.1.8, 

ГОСТ Р 50571.16-2019, ГОСТ Р 50345-2010 (п. 8.6 и 9.10) 
Результаты измерений. 

№ 
п/п 

Проверяемый участок цепи, место 
установки аппарата защиты* 

UНОМ., 
В 

Аппарат защиты от сверхтока R цепи «фаза-нуль», Ом I однофазного 
замыкания, А 

t срабатывания 
аппарата защиты, с 

Типовое 
обозначение 

Тип 
расцепителя IНОМИН., А Диапазон I сраб. 

расцепителя КЗ А В С А В С допуст. по t-I 
хар-ке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ЩР1 

1. QF1. Фритюрница 380 S203 ОВВ, МД, C 63 315-630 0,07 0,07 0,06 2997 3073 3571 ≤ 0,2 < 0,1 
2. QD1. Фритюрница. ВДТ 380 F204-АС ОВВ, МД, C 80 400-800 0,07 0,07 0,08 3047 3349 2654 ≤ 0,2 < 0,1 
3. QF2. Плита индукционная 380 S203 ОВВ, МД, C 40 200-400 0,08 0,06 0,08 2918 3654 2597 ≤ 0,2 < 0,1 
4. QD2. Плита индукционная. ВДТ 380 F204-АС ОВВ, МД, C 63 315-630 0,07 0,08 0,09 3134 2651 2494 ≤ 0,2 < 0,1 
5. QF3. Сковорода 380 S203 ОВВ, МД, C 25 125-250 0,06 0,09 0,07 3411 2576 3385 ≤ 0,2 < 0,1 
6. QD3. Сковорода. ВДТ 380 F204-АС ОВВ, МД, C 40 200-400 0,07 0,07 0,07 3193 3264 3134 ≤ 0,2 < 0,1 
7. QF4. Электроплита 380 S203 ОВВ, МД, C 32 160-320 0,09 0,08 0,09 2543 2625 2537 ≤ 0,2 < 0,1 
8. QD4. Электроплита. ВДТ 380 F204-АС ОВВ, МД, C 40 200-400 0,08 0,06 0,08 2654 3487 2821 ≤ 0,2 < 0,1 
9. QF5. Печь конвекционная 380 S203 ОВВ, МД, C 20 100-200 0,08 0,08 0,08 2895 2842 2771 ≤ 0,2 < 0,1 

10. QD5. Печь конвекционная. ВДТ 380 F204-АС ОВВ, МД, C 25 125-250 0,08 0,06 0,06 2831 3406 3470 ≤ 0,2 < 0,1 
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№ 
п/п 

Проверяемый участок цепи, место 
установки аппарата защиты* 

UНОМ., 
В 

Аппарат защиты от сверхтока R цепи «фаза-нуль», Ом I однофазного 
замыкания, А 

t срабатывания 
аппарата защиты, с 

Типовое 
обозначение 

Тип 
расцепителя IНОМИН., А Диапазон I сраб. 

расцепителя КЗ А В С А В С допуст. по t-I 
хар-ке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
* - Нумерация автоматических выключателей и линий в щите соответствует имеющейся на объекте, в случае наличия таковой и соблюдения правильной последовательности. В 
противном случае вводится сквозная нумерация слева-направо и сверху-вниз. Вводной автоматический выключатель не нумеруется. При наличии двух и более вертикальных рядов 
автоматических выключателей – нумерация идет сверху-вниз от левого ряда к правому. 

При проведении работы проверено: 

• Отсутствие предохранителей и однополюсных выключающих аппаратов в нулевых рабочих проводниках; 
• Соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативной и технической документации; 
• Качество сварных соединений – ударами молотка, стабилизация разъемных контактных соединений по II классу в соответствии с ГОСТ-10434. 
Примечание: При испытаниях электроустановок больших и многоэтажных зданий для каждой линии питания нескольких потребителей от одного 
автоматического выключателя (розеточные группы, линии освещения и т.д.) допускается в одной строке протокола указать вид и количество этих 
потребителей и занести в протокол наименьшее из измеренных на каждом потребителе (оконечном устройстве) значение тока однофазного замыкания. 
Выводы: Параметры цепей и характеристики соответствующих аппаратов защиты, рассмотренных в протоколе, обеспечивают нормированное время 
отключения электропитания в соответствии с требованиями ПУЭ. 
Заключение: Аппараты защиты групповых линий электроустановки обеспечивают автоматическое отключение питания при однофазных замыканиях в 
нормированное время. 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер по диагностике  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения Заказчика или электроизмерительной лаборатории. 
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке). 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ПРОТОКОЛ № 010/6 
ПРОВЕРКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 1000 В 

Климатические условия при проведении измерений: 
Температура воздуха: улица -15°С / помещение +20°С. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм.рт.ст. 

Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 
(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 

Нормативные и технические документы, на соответствие требованием которых проведены измерения (испытания): ПУЭ, п. 1.8.34, ГОСТ Р 50345-2010, 
ГОСТ Р 50030.2-2010 

Результаты измерений. 

N 
п/п 

Обозначение по схеме, место 
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ЩР1 

1. QF1. Фритюрница 380 S203 ОВВ, МД, C 63 – 63 315 ÷ 630 0.1 315 – 630 + 161 1-120 47 
2. QF2. Плита индукционная 380 S203 ОВВ, МД, C 40 – 40 200 ÷ 400 0.1 200 – 400 + 102 1-120 41 
3. QF3. Сковорода 380 S203 ОВВ, МД, C 25 – 25 125 ÷ 250 0.1 125 – 250 + 64 1-60 27 
4. QF4. Электроплита 380 S203 ОВВ, МД, C 32 – 32 160 ÷ 320 0.1 160 – 320 + 82 1-120 29 
5. QF5. Печь конвекционная 380 S203 ОВВ, МД, C 20 – 20 100 ÷ 200 0.1 100 – 200 + 51 1-60 37 

* - Нумерация автоматических выключателей и линий в щите соответствует имеющейся на объекте, в случае наличия таковой и соблюдения правильной последовательности. В 
противном случае вводится сквозная нумерация слева-направо и сверху-вниз. Вводной автоматический выключатель не нумеруется. При наличии двух и более вертикальных рядов 
автоматических выключателей – нумерация идет сверху-вниз от левого ряда к правому. 
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Обозначение типов расцепителей: 

• В, С, D и т.д. – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-2010; 
• НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени; 
• ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратнозависимой выдержкой времени; 
• МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия. 
Современные автоматические выключатели содержат два расцепителя: тепловой и мгновенный (электромагнитный). 
1. Тепловой (ТР) (биметаллическая пластина, которая изгибается при нагреве протекающим током и приводит в действие механизм расцепления) - 
срабатывает при длительной перегрузке, с обратнозависимой выдержкой времени: чем больше перегрузка, тем быстрее нагревается биметаллическая 
пластинка и быстрее срабатывает расцепитель. 
Нормируемые параметры для B, C и D следующие: 

• при токе 1,13*IНОМ – ТР не срабатывает в течение часа; 
• при токе 1,45*IНОМ – ТР срабатывает в течение часа (двух часов для АВ больших номиналов). 
• при токе 2,55*IНОМ  –  время (t) срабатывания ТР: 1 с < t < 60 c (при IНОМ ≤ 32 А); 1 с < t < 120 c (при IНОМ > 32 А). При выполнении работ ТР 

испытываются именно для этого значения тока перегрузки. 
2. Электромагнитный (ЭмР) (соленоид с сердечником, при определенном токе магнитное поле соленоида втягивает сердечник, который приводит в 
действие механизм расцепления) - мгновенно срабатывает при КЗ, чтобы пострадавший участок сети не дожидался, когда в автомате прогреется ТР. 
Буквы В, С, D, G ... в обозначении автомата перед номиналом характеризуют кратность уставки ЭмР (отсечки) к номиналу автомата. 
Выводы: Характеристики расцепителей автоматических выключателей, рассмотренных в протоколе, соответствуют заводским. 
Заключение: Испытанные автоматические выключатели обеспечивают защиту соответствующих цепей от токов перегрузки и короткого замыкания. 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер по диагностике  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения Заказчика или электроизмерительной лаборатории. 
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке). 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ПРОТОКОЛ № 010/7 
ПРОВЕРКА И ИСПЫТАНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ, УПРАВЛЯЕМЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ТОКОМ (ВДТ) 

Климатические условия при проведении измерений: 
Температура воздуха: улица -15°С / помещение +20°С. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм.рт.ст. 

Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 
(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 

Нормативные и технические документы, на соответствие требованием которых проведены измерения (испытания): ПУЭ, ГОСТ Р 50571.4.43-2012, 
ГОСТ Р 51326.1-99, ГОСТ 31225.2.1-2012 

Результаты измерений. 

N 
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Типовое обозначение УЗО, место 
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ЩР1 

1. 
QD1. Фритюрница. ВДТ 380 

L1 – 80 АС 50 100 0.06 синус 50 – 20,2 + < 0,3 0,079 
2. L2 – 80 АС 50 100 0.06 синус 50 – 21,5 + < 0,3 0,041 
3. L3 – 80 АС 50 100 0.06 синус 50 – 20,6 + < 0,3 0,098 
4. QD2. Плита индукционная. ВДТ 380 L1 – 63 АС 50 100 0.06 синус 50 – 21,3 + < 0,3 0,095 
5. L2 – 63 АС 50 100 0.06 синус 50 – 19,9 + < 0,3 0,086 
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6. L3 – 63 АС 50 100 0.06 синус 50 – 20,2 + < 0,3 0,072 
7. 

QD3. Сковорода. ВДТ 380 
L1 – 40 АС 50 100 0.06 синус 50 – 21,9 + < 0,3 0,09 

8. L2 – 40 АС 50 100 0.06 синус 50 – 19,7 + < 0,3 0,018 
9. L3 – 40 АС 50 100 0.06 синус 50 – 21,7 + < 0,3 0,027 

10. 
QD4. Электроплита. ВДТ 380 

L1 – 40 АС 50 100 0.06 синус 50 – 19,5 + < 0,3 0,042 
11. L2 – 40 АС 50 100 0.06 синус 50 – 20,3 + < 0,3 0,035 
12. L3 – 40 АС 50 100 0.06 синус 50 – 19,5 + < 0,3 0,027 
13. 

QD5. Печь конвекционная. ВДТ 380 
L1 – 25 АС 15 30 0.06 синус 15 – 20,3 + < 0,3 0,061 

14. L2 – 25 АС 15 30 0.06 синус 15 – 20 + < 0,3 0,023 
15. L3 – 25 АС 15 30 0.06 синус 15 – 20,9 + < 0,3 0,035 
* - Нумерация автоматических выключателей и линий в щите соответствует имеющейся на объекте, в случае наличия таковой и соблюдения правильной последовательности. В 
противном случае вводится сквозная нумерация слева-направо и сверху-вниз. Вводной автоматический выключатель не нумеруется. При наличии двух и более вертикальных рядов 
автоматических выключателей – нумерация идет сверху-вниз от левого ряда к правому. 

Выводы: Время срабатывания выключателей дифференциального тока, рассмотренных в протоколе, соответствует ПУЭ и ГОСТ. 
Заключение: Проверенные ВДТ и АВДТ обеспечивают безопасность эксплуатации электроустановки. 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер по диагностике  Степанов А.И. 
    
Протокол 
проверил: 

Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения Заказчика или электроизмерительной лаборатории. 
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке). 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ПРОТОКОЛ № 010/8 
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ МОЛНИЕЗАЩИТЫ 

Климатические условия при проведении измерений: 
Температура воздуха: улица -15°С / помещение +20°С. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм.рт.ст. 

Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 
(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 

Нормативные и технические документы, на соответствие требованием которых проведены измерения (испытания): ПУЭ 
Результаты измерений. 

N 
п/п 

Тип молниеприемника, их 
количество 

Кол-во 
токоотводов 

Тип ЗУ 
(совмещенное, 

отдельное) 

Сечение (диаметр) 
токоотводов Состояние 

сварных 
соединений 

RПЕРЕХОДНОЕ 
болтовых 

соединений 

Сопротивление ЗУ, Ом 
Соответствие 

нормам в воздухе в земле 
допустимое 
/ измерен. 
на 50 Гц 

допустимое / 
измерен. 

импульсное 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Молниеприемная сетка на крыше 
здания 4 Отдельное 4х40 мм 4х40 мм в норме < 0,05 50 / 0,1 20 / 2,8 Соответствует 

ПЗ п. 1 

Выводы: Проверка элементов системы молниезащиты не выявила молниеприемники с нарушением требований НТД к выполнению их заземления. 
Заключение: Существующая система молниезащиты полностью перекрывает территорию объекта в соответствии с требованиями НТД. 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер по диагностике  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения Заказчика или электроизмерительной лаборатории. 
Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке). 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ПРОТОКОЛ № 010/9 
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ АВР 

Климатические условия при проведении измерений: 
Температура воздуха: улица -15°С / помещение +20°С. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм.рт.ст. 

Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 
(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 

Нормативные и технические документы, на соответствие требованием которых проведены 
измерения (испытания): ГОСТ Р 50571.16-2019, ПУЭ, п. 1.8.37, ПТЭП п. 28.1, п. 28.3, п. 28.8 

1. Тип и характеристика системы АВР 
Система АВР реализована в шкафу ШАВР. Со стороны каждого из двух вводов (Ввод 1, 125 А; 
Ввод 2, 125 А) установлены автоматические выключатели (АВ) типа BM125-3C125-8ln-УХЛ3 
КЭАЗ. За ними установлены контакторы типа (2з+2р) ПМ12-125500 УХЛ4 В КЭАЗ. В каждый 
момент времени один контактор включен, второй – выключен. Объект запитан только от одного из 
вводов через АВ. На каждом вводе установлено реле контроля фаз типа OptiDin РНПП 311М 
УХЛ3.1 КЭАЗ. В случае исчезновения напряжения на рабочем вводе, реле без выдержки времени 
отключает контактор рабочего ввода и включает контактор резервного ввода. Для исключения 
параллельной работы двух вводов установлена механическая блокировка между контакторами. 
1.1. Типовое обозначение, наименование по проекту системы АВР: ШАВР АВР-2.0 
1.2. Система АВР предназначена: 
для автоматического переключения питания с основного ввода на резервный в случае 
возникновения аварийных ситуаций на основном вводе, защита отходящих линий при перегрузках 
и коротких замыканий. 
1.3. АВР обеспечивает возможность его действия при следующих нарушениях: 
1) при разбалансе фаз более 60 В; 
2) при симметричном снижении фазных напряжений до (5÷50%)UНФ; 
3) при обрыве одной, двух или трех фаз; 
4) при обратном порядке чередования фаз; 
5) при превышении напряжения более до (5÷50%)UНФ. 
1.4. При восстановлении напряжения на рабочем источнике питания АВР обеспечивает 
восстановление схемы до аварийного режима. 
1.5. Рабочий и резервный элементы АВР имеют разные источники питания. 
1.6. Электроустановка не имеет электродвигателей, включающихся на самозапуск при 
срабатывании АВР. 
1.7. Пусковой орган напряжения АВР на отключение рабочего источника питания действует с 
минимальной выдержкой времени 0,2 с. Имеется возможность регулировки времени отключения от 
0,1 до 10 с. При пропадании двух или трех фаз одновременно реле выключается без отсчета 
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задержки времени срабатывания. 
1.8. АВР при отключении рабочего источника питания, включает источник резервного питания 
без выдержки времени. 
1.9. В системе АВР предусмотрен минимальный элемент напряжения пускового органа АВР 
реагирующий на исчезновение напряжения рабочего источника. 
1.10. В системе АВР предусмотрен элемент контроля напряжения на шинах резервного 
источника. 
1.11. Блокировки в системе АВР присутствуют: механическая блокировка между 
контакторами. 
1.12. Дополнительные пусковые органы системы АВР отсутствуют. 
1.13. Дополнительные устройства системы АВР отсутствуют. 
 

2. Поверка пусковых органов, элементов, устройств и аппаратов системы АВР 
2.1. Испытание контакторов, пускателей многократными включениями и отключениями. 

№ 
п.п. Назначение Тип Монтажный 

символ Операция 
Напряжение 

оперативного 
тока, %UН 

Количество 
операций Вывод 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контактор 
ПМ12-
125500 
КЭАЗ 

КМ1 
Вкл. 90 3 включает 

Откл. 80 3 отключает 

2. Контактор 
ПМ12-
125500 
КЭАЗ 

КМ2 
Вкл. 90 3 включает 

Откл. 80 3 отключает 

2.2. Проверка времени срабатывания пусковых органов, элементов системы АВР 
№ 

п.п. 
Пусковой орган, элемент 

системы АВР Аппарат, устройство Заданная выдержка 
времени 

Измеренная 
выдержка времени Вывод 

1 2 3 4 5 6 
1. Реле контроля фаз KV1 РНПП 311М 0,2 0,19 Соотв. 
2. Реле контроля фаз KV2 РНПП 311М 0,2 0,21 Соотв. 

Разброс времени срабатывания не превышает значений предусмотренных заводом изготовителем. 
2.3. Проверка напряжений срабатывания системы АВР 

№ 
п.п. 

Пусковой орган, элемент 
системы АВР Аппарат, устройство 

Заданное 
напряжение 

срабатывания 

Измеренное 
напряжение 

срабатывания 
Вывод 

1 2 3 4 5 6 

1. Реле контроля фаз KV1 РНПП 311М 
А – 15 UНФ 

185 В / 252 В Соотв. В – 15 UНФ 
С – 15 UНФ 

2. Реле контроля фаз KV2 РНПП 311М 
А – 15 UНФ 

183 В / 255 В Соотв. В – 15 UНФ 
С – 15 UНФ 

Разброс напряжений срабатывания не превышает значений предусмотренных заводом 
изготовителем. 
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2.4. Поверка функционирования пусковых органов, устройств, элементов системы АВР 
№ 

п.п. 
Испытываемый пусковой орган, устройство, 

элемент системы АВР Напряжение оперативного тока, %UН Вывод 

1 2 3 4 

1. Полностью собранная схема Вкл. 90, 100 Соотв. 
Откл. 80, 100 Соотв. 

 

3. Проверка функционирования системы АВР 
3.1. Проверка функционирования системы АВР осуществлена опробованием путем 
поочередного отключения вводов со стороны питания. 
3.2. Функционирование системы АВР соответствует проекту. Параметры напряжений 
срабатывания пусковых органов АВР соответствуют паспортным данным на АВР. 
3.3. Параметры времени срабатывания пусковых органов АВР соответствуют паспортным 
данным на АВР. 
3.4. Вторичные цепи и аппараты АВР испытаны напряжением 2500 В, MPI-525, в течение 1 мин. 
3.5. Сопротивление изоляции цепей и аппаратов АВР не менее 2000 МОм. 
Заключение: Проверенная система АВР соответствует паспортным данным изготовителя и 
требованиям нормативных документов. 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ПРОТОКОЛ № 010/10 
ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Климатические условия при проведении измерений: 
Температура воздуха: улица -15°С / помещение +20°С. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм.рт.ст. 

Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 
(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 

Результаты измерений. 
N 

п/п Термограмма Анализ термограммы 

1. 

  

Диспетчерское наименование: 
21 ТП. Трансформатор №1 
Месторасположение: 
производственный корпус, 1 
этаж. 
Температура окружающей 
среды: +22,30С. 
Максимальная температура 
обследуемой поверхности: 
+28,90С. 
Заключение: дефектов не 
обнаружено. 

2. 

  

Диспетчерское наименование: 
21 ТП. Трансформатор №2 
Месторасположение: 
производственный корпус, 1 
этаж. 
Температура окружающей 
среды: +22,30С. 
Максимальная температура 
обследуемой поверхности: 
+25,20С. 
Заключение: дефектов не 
обнаружено. 

3.   
* Степени износа: 
− «начальная степень» (отклонение в 5÷100C, устранение может быть отложено до планового ремонта); 
− «развившийся дефект» (10÷300C, рекомендуется устранение в ближайшее время); 
− «аварийный дефект» (свыше 300C, необходим срочная остановка оборудования и ликвидация неисправности) 

Выводы: Обследованные контактные соединения соответствуют требованиям НТД. 
Заключение: Состояние контактных соединений обеспечивает безопасную эксплуатацию 
электроустановки. 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ПРОТОКОЛ № 010/11 
ИСПЫТАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ МОНТАЖА 
Климатические условия при проведении измерений: 

Температура воздуха: улица -15°С / помещение +20°С. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм.рт.ст. 
Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 

(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 
Нормативные и технические документы, на соответствие требованием которых проведены 

измерения (испытания): СТО 34.01-23.1-001-2017 п. 35.3; ГОСТ 34834-2022; Инструкция YII-Б-1 
(ПАО «МОЭСК») 

1. Общие данные 

№ 
Фидер, ячейка, 

распределительное 
устройство 

Марка и сечение 
кабеля 

Длинна 
кабельной 
линии, м 

Напряжение, кВ Проложен: 

Ном. Раб. От До 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. АСП №4, ячейка 
№2, фаза «А» 

АПвПуг 1х500 / 
50-10 600 10 10 АСП №3 АСП№4, ячейка 

№2 

2. АСП №4, ячейка 
№2, фаза «В» 

АПвПуг 1х500 / 
50-10 600 10 10 АСП №3 АСП№4, ячейка 

№2 

3. АСП №4, ячейка 
№2, фаза «С» 

АПвПуг 1х500 / 
50-10 600 10 10 АСП №3 АСП№4, ячейка 

№2 
 

2. Испытания жил кабельной линии частотой 0,1 Гц 

№ Кабель, фидер, 
ячейка Включение жил U исп., кВ 

Время 
приложения, 

мин. 

Годен / 
Не годен 

Сопротивление 
изоляции, ГОм 

Ток 
утечки, 

мА До После 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
АСП№4 

ячейка №2 
АПвПуг 1х500 / 

50-10 

фаза «А» 
экран + земля 18 60 годен > 10 > 10 0,36 

2. фаза «В» 
экран + земля 18 60 годен > 10 > 10 0,35 

3. фаза «С» 
экран + земля 18 60 годен > 10 > 10 0,34 

 

3. Испытания оболочки кабельной линии постоянным напряжением 

№ Кабель, фидер, 
ячейка Включение жил U исп., кВ 

Время 
приложения, 

мин. 

Годен / 
Не годен 

Сопротивление 
изоляции, МОм 

Ток 
утечки, 

мА До После 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. АСП№4 
ячейка №2 

АПвПуг 1х500 / 50-
10 

экран 
фаза «А» + земля 10 1 годен > 10 > 10 0,32 

2. экран 
фаза «В» + земля 10 1 годен > 10 > 10 0,31 
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№ Кабель, фидер, 
ячейка Включение жил U исп., кВ 

Время 
приложения, 

мин. 

Годен / 
Не годен 

Сопротивление 
изоляции, МОм 

Ток 
утечки, 

мА До После 

3. экран 
фаза «С» + земля 10 1 годен > 10 > 10 0,33 

Для сокращения общего времени испытания, при испытании коротких (до 1 км) КЛ с изоляцией из 
сшитого полиэтилена, выполненных из одножильных кабелей, можно объединить все три жилы и 
осуществлять их испытания одновременно. При возникновении пробоя в процессе испытания, 
повторить по фазное испытание каждой жилы для выявления поврежденной. 
Выводы: Кабельные линии, рассмотренные в протоколе, соответствует требованиям НТД. 
Заключение: Состояние изоляции кабелей кабельных линий обеспечивает безопасную 
эксплуатацию электроустановки. 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ПРОТОКОЛ № 010/12 
ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ 

Климатические условия при проведении измерений: 
Температура воздуха: улица -15°С / помещение +20°С. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм.рт.ст. 

Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 
(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 

Нормативные и технические документы, на соответствие требованием которых проведены 
измерения (испытания): СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ГОСТ 55710-2013 и СП 52.13330.2016 

1. Наименование измерений (исследований): площадки РП и ТП в помещении производственного 
цеха и других зданий на территории предприятия. 

2. Дополнительные сведения: в помещениях отсутствуют рабочие столы, стеллажи, окна не 
затенены. 

3. Источники физических факторов и их характеристики: отсутствуют. 
4. Результаты измерения освещенности. 

№ Место проведения 
измерений 

Разряд 
зрительных 

работ 

Система 
освещения 
(вид ламп) 

Измеренная 
освещенность, 
min / max, лк 

Допустимая 
освещенность, 

лк 
Итог 

1. 

Площадка 1 ТП 
Передняя часть 

– Комбини-
рованная 

387 / 200 

200 

Удовл. 
Задняя часть 387 / 200 Удовл. 

Левая сторона 387 / 200 Удовл. 
Правая сторона 387 / 200 Удовл. 

2. 

Площадка 1 ТП 
Передняя часть 

– Комбини-
рованная 

387 / 200 

200 

Удовл. 
Задняя часть 387 / 200 Удовл. 

Левая сторона 387 / 200 Удовл. 
Правая сторона 387 / 200 Удовл. 

Выводы: Измеренная величина освещенности рабочих поверхностей, рассмотренных в протоколе, 
соответствует требованиям НТД. 
Заключение: Освещенность рабочих поверхностей рассмотренных объектов обеспечивает 
безопасную эксплуатацию электроустановки. 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер по диагностике  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с 
разрешения Заказчика или электроизмерительной лаборатории. 
Исправления не допускаются. Протокол распространяется 
только на элементы ЭУ, подвергнутые измерениям (проверке). 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
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ПРОТОКОЛ № 010/13 
РЕФЛЕКТОМЕТРИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

Климатические условия при проведении измерений: 
Температура воздуха: улица -15°С / помещение +20°С. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм.рт.ст. 

Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 
(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 

Нормативные и технические документы, на соответствие требованием которых проведены 
измерения (испытания): ПУЭ-7 п. 2.3.70 

Результаты измерений. 
N 

п/п Рефлектограмма Анализ рефлектограммы 

4. 

 
 

Диспетчерское наименование: ТП7 
(П1-7). 
Трасса кабеля: от ТП7 секция 1 гр. 
7 до КНС №4 Ввод 1. 
Кабель: ВБШв 4х25 
Проектная длина: 532 м 
Коэффициент укорочения: 1,87 
Измеренная длина: 540 м 
Наличие муфт: да 
Количество муфт: 2* 
Расстояние до муфт: 65 м, 128 м 
Наличие асимметрии проводящих 
жил: нет 
Расстояние до дефекта: - 
Наличие дефекта изоляции: нет 
Расстояние до дефекта: - 
 
Заключение: дефектов проводящих 
жил и изоляции не обнаружено. 

5. 

 

Диспетчерское наименование: ТП7 
(П1-4). 
Трасса кабеля: от ТП7 секция 1 гр. 
4 до Котельной Ввод 1. 
Кабель: ВБШв 4х240 
Проектная длина: 355 м 
Коэффициент укорочения: 1,87 
Измеренная длина: 548 м 
Наличие муфт: да 
Количество муфт: 1* 
Расстояние до муфт: 153 м 
Наличие асимметрии проводящих 
жил: нет 
Расстояние до дефекта: - 
Наличие дефекта изоляции: нет 
Расстояние до дефекта: - 
 
Заключение: дефектов проводящих 
жил и изоляции не обнаружено. 
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N 
п/п Рефлектограмма Анализ рефлектограммы 

* - Оценка количества муфт на кабель выполняется «снизу», т.к. качественно смонтированная муфта дает слабое 
отражение сигнала, которое не различимо на фоне шума при длине кабелей более 100 м. 

ПУЭ-7 п. 2.3.70: число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: 
для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3х95 мм2 – 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 
3х120 мм2 – 3х240 мм2 – 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ – 6 шт.; для одножильных кабелей – 2 шт. 

При проектировании вновь строящихся кабельных линий до 1 кВ следует учитывать, что эта кабельная линия не 
должна быть выполнена маломерными отрезками, т.е. нельзя устанавливать большое число кабельных муфт. 
Рекомендуется руководствоваться числом кабельных муфт, указанных в п. 2.3.70 ПУЭ. 

Строительная длина кабеля – нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке, установленная стандартом 
или техническими условиями. В зависимости от конструкции, сечения и напряжения нормальная строительная 
длина силовых кабелей может быть от 200 м до 450 м, а длина маломерных отрезков – от 50 м до 100 м. 

Выводы: Обследованные кабельные линии соответствуют требованиям НТД. 
Заключение: Состояние проводящих жил и изоляции кабельных линий обеспечивает безопасную 
эксплуатацию электроустановки. 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ 
по состоянию на «15» января 2024 г. 

Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 
(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 

№ 
п/п 

Элементы 
электрооборудования, 

электроустановки 
Наименование дефектов 

1 2 3 
Результаты визуального осмотра и инструментального контроля 

1. ЩР1 Отсутствует маркировка шины N (PE, PEN) – ПУЭ-7 п. 1.1.29 

2. ЩР1 Частично нет бирок принадлежности к группам на автоматах и линиях – ПУЭ-7 
п. 1.1.28 

3. ЩР1 К шинам РЕ и N подключено по два проводника под один зажим – п. 6.4.5 ГОСТ Р 
32396-2013 

4. ЩР1 Не допускается подсоединение двух и более жил кабеля под один контактный зажим 
– ПУЭ п. 3.4.7 

5. ЩР1 Нулевая защитная шина РЕ и нулевая рабочая шина N объединены в одной – ГОСТ Р 
32397-2013 п. 6.3.2 
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разрешения Заказчика или электроизмерительной лаборатории. 
Исправления не допускаются. Протокол распространяется 
только на элементы ЭУ, подвергнутые измерениям (проверке). 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Электроустановка: Административное здание 
 
По адресу: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
 
Электрооборудование соответствует требованиям ПУЭ, ПТЭЭПЭЭ, ГОСТ, СП и другим 
нормативным документам, кроме оборудования, указанного в ведомости дефектов. 
 
 
ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕДЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ДЕФЕКТОВ 
№ 
п/п Наименование дефектов Рекомендации 

1 2 3 
Результаты визуального осмотра 

1. Отсутствует маркировка 
шины N (PE, PEN) 

Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые 
защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с 

глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное 
обозначение PE и цветовое обозначение чередующимися продольными или 

поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов. 
Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и 
голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие 

проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое 
обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах 

2. 
Частично нет бирок 

принадлежности к группам 
на автоматах и линиях 

В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого 
распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и 

наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, 
маркировка, расцветка) 

3. 
К шинам РЕ и N 

подключено по два 
проводника под один зажим 

К каждому зажиму для РЕ- и N-проводников должен присоединяться один 
проводник 

4. 

Не допускается 
подсоединение двух и более 

жил кабеля под один 
контактный зажим 

Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение 
двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых 

жил не допускается 

5. 
Нулевая защитная шина РЕ 
и нулевая рабочая шина N 

объединены в одной 

В щитах класса I зажимы для присоединения нулевых рабочих проводников 
«N» должны быть изолированы от проводящего корпуса, а зажимы «РЕ» (или 

«РЕN») проводников – электрически соединены с ним 

Для обеспечения качественной и надежной металлосвязи оборудования (ПРОТОКОЛ № 010/3), а 
также устранения нарушений НТД (не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов; 
переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0,05 Ом) необходимо соединить 
клемму защитного заземления рассматриваемого оборудования с ближайшим элементом системы 
уравнивания потенциалов медным проводом сечением не менее 1,5 мм2. 
Для оборудования, не имеющего штатно клеммы защитного заземления, заземление 
осуществляется через третий контакт PE вилки электропитания. При этом контакт PE розетки 
должен быть надежно соединен с системой уравнивания потенциалов помещения. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛ 
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