
  
Электроизмерительная лаборатория с правом испытаний и измерений в электроустановках 
напряжением до 750 кВ. 
Зарегистрирована в межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Регистрационный № 8082-2 от «03» марта 2023 г. 
Адрес: 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, стр. 1, кв. 308. 

Протокол № 005-1 
электрические испытания защитных средств 

от 15 января 2024 г. 

Испытывались: Перчатки диэлектрические______________________________________________ 
(наименование средства защиты) 

№ 1,1’; 2,2’; 3,3’; 4,4’; 5,5’; 6,6’; 7,7’; 8,8’; 9,9’; в количестве: 9 пар__________________________ 
Принадлежащие: Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» - «Колэнерго»____________ 

(наименование организации) 

Испытание проводилось напряжением: 6 кВ переменного тока частотой 50 Гц_______________ 
В течение: 1 минуты__________________________________________________________________ 
Внешний осмотр: перчатки диэлектрические № 1,1’; 2,2’; 3,3’; 4,4’; 6,6’; 7,7’; 8,8’; 9,9’ – дефектов 
не выявлено; перчатки диэлектрические № 5,5’ – имеются проколы на обоих перчатках__________ 
Результаты измерения токов, протекающих через изделие: не более 6 мА___________________ 
 

№ 
защитного 
средства 

1 1’ 2 2’ 3 3’ 4 4’ 5 5’ 6 6’ 7 7’ 8 8’ 9 9’ 

Ток, мА 4,1 4,3 4,0 4,4 4,6 4,3 4,5 4,7 – – 4,5 4,4 4,6 4,6 4,3 4,6 4,2 4,4 

Результаты испытаний: Перчатки диэлектрические № 1,1’; 2,2’; 3,3’; 4,4’; 6,6’; 7,7’; 8,8’; 9,9’____ 
(наименование средства защиты) 

испытание выдержали и пригодны к эксплуатации в качестве основного защитного средства в 
электроустановках до1000 В или в качестве дополнительного защитного средства в 
электроустановках выше 1000 В. 
Перчатки диэлектрические № 5,5’_______________________________________________________ 

(наименование средства защиты) 

испытание не прошли и не пригодны к эксплуатации. 
Дата следующего испытания: 15 июля 2024 г. 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

 



  
Электроизмерительная лаборатория с правом испытаний и измерений в электроустановках 
напряжением до 750 кВ. 
Зарегистрирована в межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Регистрационный № 8082-2 от «03» марта 2023 г. 
Адрес: 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, стр. 1, кв. 308. 

Протокол № 005-2 
электрические испытания защитных средств 

от 15 января 2024 г. 

Испытывались: Изолирующие клещи до 1 кВ (съемник для предохранителей)_________________ 
(наименование средства защиты) 

№ 7127; 7005; 6966; 7048;______________ в количестве: 4 шт.__________________________ 
Принадлежащие: Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» - «Колэнерго»____________ 

(наименование организации) 

Испытание проводилось напряжением: 2 кВ переменного тока частотой 50 Гц_______________ 
В течение: 1 минуты__________________________________________________________________ 
Внешний осмотр: дефектов не выявлено_________________________________________________ 
Результаты испытаний: Изолирующие клещи до 1 кВ (съемник для предохранителей) № 7127; 
7005; 6966; 7048______________________________________________________________________ 

(наименование средства защиты) 

испытание выдержали и пригодны к эксплуатации в качестве основного, дополнительного 
(ненужное зачеркнуть) защитного средства для обслуживания установок напряжением: до 1 кВ. 

Дата следующего испытания: 15 января 2026 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

 



  
Электроизмерительная лаборатория с правом испытаний и измерений в электроустановках 
напряжением до 750 кВ. 
Зарегистрирована в межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Регистрационный № 8082-2 от «03» марта 2023 г. 
Адрес: 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, стр. 1, кв. 308. 

Протокол № 005-3 
электрические испытания защитных средств 

от 15 января 2024 г. 

Испытывались: Указатели высокого напряжения УВНИ-10 СЗ (до 10 кВ)_____________________ 
(наименование средства защиты) 

№ 424; 29;___________________ в количестве: 2 шт.______________________________________ 
Принадлежащие: Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» - «Колэнерго»____________ 

(наименование организации) 

Испытание проводилось напряжением: переменного тока частотой 50 Гц____________________ 
Изолирующие части: 40 кВ в течении: 5 минут______________________________________ 
Рабочие части: 14 кВ  в течении: 1 минуты_____________________________________ 
Ток протекающий: - мА_______________________________________________________________ 
Специальные требования: -___________________________________________________________ 
Внешний осмотр: дефектов не выявлено_________________________________________________ 
Результаты испытаний: Указатели высокого напряжения УВНИ-10 СЗ (до 10 кВ) № 424; 29_____ 

(наименование средства защиты) 

испытания выдержали и пригодны к эксплуатации в качестве основного, дополнительного 
(ненужное зачеркнуть) защитного средства для обслуживания установок напряжением: до 10 кВ. 
 

Дата следующего испытания: 15 января 2025 г. 
 
 
 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

 



  
Электроизмерительная лаборатория с правом испытаний и измерений в электроустановках 
напряжением до 750 кВ. 
Зарегистрирована в межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Регистрационный № 8082-2 от «03» марта 2023 г. 
Адрес: 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, стр. 1, кв. 308. 

Протокол № 005-4 
электрические испытания защитных средств 

от 15 января 2024 г. 

Испытывались: Отвертки с изолирующими ручками______________________________________ 
(наименование средства защиты) 

№ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 
31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40;__________ в количестве: 40 шт._________________________ 
Принадлежащие: Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» - «Колэнерго»____________ 

(наименование организации) 

Испытание проводилось напряжением: 2 кВ переменного тока частотой 50 Гц_______________ 
В течение: 1 минуты__________________________________________________________________ 
Внешний осмотр: дефектов не выявлено_________________________________________________ 
Результаты испытаний: Отвертки с изолирующими ручками № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40 

(наименование средства защиты) 

испытания выдержали и пригодны к эксплуатации в качестве основного, дополнительного 
(ненужное зачеркнуть) защитного средства для обслуживания установок напряжением: до 1 кВ. 
 
* для применения в электроустановках до 1000 В в качестве СИЗ изоляция отверток должна 
оказаться на расстоянии не более 10 мм от конца жала отвертки: п. 2.16.5 инструкции по 
применению и испытанию средств защиты, применяемых в электроустановках. 
 

Дата следующего испытания: 15 января 2025 г. 
 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

 



  
Электроизмерительная лаборатория с правом испытаний и измерений в электроустановках 
напряжением до 750 кВ. 
Зарегистрирована в межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Регистрационный № 8082-2 от «03» марта 2023 г. 
Адрес: 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, стр. 1, кв. 308. 

Протокол № 005-5 
электрические испытания защитных средств 

от 15 января 2024 г. 

Испытывались: Пассатижи, круглогубцы, бокорезы, кусачки с изолирующими ручками_________ 
(наименование средства защиты) 

№ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 
31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 
56;__________ в количестве: 56 шт._________________________________________________ 
Принадлежащие: Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» - «Колэнерго»____________ 

(наименование организации) 

Испытание проводилось напряжением: 2 кВ переменного тока частотой 50 Гц_______________ 
В течение: 1 минуты__________________________________________________________________ 
Внешний осмотр: дефектов не выявлено_________________________________________________ 
Результаты испытаний: Пассатижи, круглогубцы, бокорезы, кусачки с изолирующими ручками 
№ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 
31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56______ 

(наименование средства защиты) 

испытания выдержали и пригодны к эксплуатации в качестве основного, дополнительного 
(ненужное зачеркнуть) защитного средства для обслуживания установок напряжением: до 1 кВ. 
 

Дата следующего испытания: 15 января 2025 г. 
 
 
 
 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

 



  
Электроизмерительная лаборатория с правом испытаний и измерений в электроустановках 
напряжением до 750 кВ. 
Зарегистрирована в межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Регистрационный № 8082-2 от «03» марта 2023 г. 
Адрес: 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, стр. 1, кв. 308. 

Протокол № 005-6 
электрические испытания защитных средств 

от 15 января 2024 г. 

Испытывались: Лестница-стремянка диэлектрическая стеклопластиковая____________________ 
(наименование средства защиты) 

№ 2151;_______________ в количестве: 1 шт.____________________________________________ 
Принадлежащие: Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» - «Колэнерго»____________ 

(наименование организации) 

Прибор (стенд): стенд механических испытаний принадлежностей для проведения работ на 
высоте_______________________________________________________________________________ 
Внешний осмотр: дефектов не выявлено_________________________________________________ 
 

№ Наименование 
изделий 

Грузоподъем-
ность, кг 

Испытательная 
нагрузка, кг 

Продолжительность 
испытания, мин. 

Количество 
изделий, шт. 

№ каждого 
изделия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Стремянка 7 
ступ. 150 150 5 1 2151 

Результаты испытаний: 
1) при осмотре изделий, после приложения испытательных нагрузок, остаточной деформации не 
обнаружено; 
2) проверка изделий в процессе испытаний показало их работоспособность; 
3) изделия испытания выдержали; 
4) на все изделия нанесена маркировка. 
 

Дата следующего испытания: 15 июля 2024 г. 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

 



  
Электроизмерительная лаборатория с правом испытаний и измерений в электроустановках 
напряжением до 750 кВ. 
Зарегистрирована в межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Регистрационный № 8082-2 от «03» марта 2023 г. 
Адрес: 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, стр. 1, кв. 308. 

Протокол № 005-7 
электрические испытания защитных средств 

от 15 января 2024 г. 

Испытывались: Лестница-стремянка диэлектрическая стеклопластиковая____________________ 
(наименование средства защиты) 

№ 2151;_______________ в количестве: 1 шт.____________________________________________ 
Принадлежащие: Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» - «Колэнерго»____________ 

(наименование организации) 

Испытание проводилось напряжением: 1 кВ переменного тока частотой 50 Гц на 1 см длины__ 
В течение: 1 минуты__________________________________________________________________ 
Внешний осмотр: дефектов не выявлено_________________________________________________ 
Результаты испытаний: Лестница-стремянка диэлектрическая № 2151_______________________ 

(наименование средства защиты) 

испытание выдержала и пригодна к эксплуатации в качестве основного, дополнительного 
(ненужное зачеркнуть) защитного средства для обслуживания установок напряжением: до 1 кВ. 
 

Дата следующего испытания: 15 июля 2024 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 
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