
 

 

  
 
 

Электроизмерительная лаборатория с правом испытаний и измерений в электроустановках 
напряжением до 750 кВ. 
Зарегистрирована в межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Регистрационный № 8082-2 от «03» марта 2023 г. 
Адрес: 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, стр. 1, кв. 308. 
 
 
 
 
 

Технический отчет № 003 
Испытания и измерения электрооборудования электроустановки 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 

Протокол испытаний распространяется только на данную электроустановку. 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

Количество листов: 11. 
 
 
 
 
 
Начальник электролаборатории       / Косарев А.А. / 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 

№ Вид испытания 
(проверки) 

Объект 
испытаний и 

проверок 

Измеряемые (проверяемые) 
параметры, характеристики, 

документация 

Нормативные 
документы 

Значения измеряемых 
(проверяемых) параметров 

по проекту, НД, данным 
изготовителя 

Объем 
испы-
таний 

Методика испытаний 
(проверки), измерений 

Номер 
протокола Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Испытание кабельных 
линий повышенным 

напряжением 

Кабельные 
линии до 1 кВ и 

6-10 кВ 

Сопротивление изоляции, 
испытания повышенным 

напряжение частотой 50 Гц 

СТО 34.01-23.1-001-
2017 п. 35.3; ГОСТ 

34834-2022; Инструкция 
YII-Б-1 

Рабочее напряжение 6 кВ / 
10 кВ – испытательное 

напряжение 50 Гц – 12 кВ / 
18 кВ, 20 мин 

100% 

Инструкция YII-Б-1 по 
испытаниям кабельных линий, 

оборудования РУ, защитных 
средств и ОМП на КЛ 

ПРОТОКОЛ 
№ 003/1 

Испытание силовых 
кабельных линий производят 

при положительной 
температуре окружающей 

среды 

2. 

Испытание кабельных 
линий с изоляцией из 
сшитого полиэтилена 

повышенным 
напряжением после 
окончания монтажа 

Кабельные 
линии 6-10 кВ 

Сопротивление изоляции, 
испытания повышенным 
напряжение сверхнизкой 

частоты 0,01÷0,1 Гц 

СТО 34.01-23.1-001-
2017 п. 35.3; ГОСТ 

34834-2022; Инструкция 
YII-Б-1 

Рабочее напряжение 6 кВ / 
10 кВ – испытательное 

напряжение 0,1 Гц – 12 кВ / 
18 кВ, 30 мин (20 мин после 

ремонта) 

100% 

Инструкция YII-Б-1 по 
испытаниям кабельных линий, 

оборудования РУ, защитных 
средств и ОМП на КЛ 

ПРОТОКОЛ 
№ 003/2 

Наружная оболочка кабелей, 
проложенных в земле, 
должна быть испытана 

постоянным напряжением 
10 кВ в течение 1 мин 

 
 
 
 
 
Начальник электролаборатории       / Косарев А.А. / 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ 

№ 
п/п 

Наименование 
СИ, 

оборудования 

Заводской 
номер 

Метрологические характеристики Дата поверки 

№ св-ва 

Орган 
государственной 
метрологической 

службы 
Диапазон измерения Класс точности Посл. Очер. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Прибор для 
измерения 

климатических 
параметров 
Метео-10 

682 

Диапазон измерений 
температуры, °С: 0~+50; 
Диапазон измерений давления, 
кПа: 80~106; 
Диапазон измерений 
относительной влажности, %: 
10~90 

 
±0,5% 
 
±1% 
 
 
±5% 

25.01.23 
25.01.23 
25.01.23 

24.01.24 
24.01.24 
24.01.24 

218011014 ООО «Проммаш 
Тест Метрология» 

2. 

Аппарат для 
испытания 

диэлектриков 
АИД-70М 

3746 =0÷70 кВ (10 мА) 
≈0÷50 кВ (20 мА) не более 3% 22.12.23 21.12.24 304208989 ООО 

«МосЭнергоТест» 

3. АИСТ СНЧ 30 224 

≈U сверхнизкой частоты, 
синусоидальной формы в 
диапазоне от 0,01 до 0,1 Гц 
≈2÷36 кВ 
=2÷36 кВ 

±3% ± 1емр 22.12.23 21.12.24 304208986 ООО 
«МосЭнергоТест» 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ПРОТОКОЛ № 003/1 
ИСПЫТАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 

Климатические условия при проведении измерений: 
Температура воздуха: улица -15°С / помещение +20°С. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм.рт.ст. 

Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 
(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 

Нормативные и технические документы, на соответствие требованием которых проведены 
измерения (испытания): СТО 34.01-23.1-001-2017 п. 35.3; ГОСТ 34834-2022; Инструкция YII-Б-1 

(ПАО «МОЭСК») 
Результаты измерений. 

№ Тип кабеля, 
материал 

Длина в 
метрах Т, °С Фаза Изоляция, МОм Испытания 

постоянным током Заключение 
До UПОВ После UПОВ U, кВ I, мкА мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1. ААШБ 4х70 900 +15 
А 1235 1235 2,5 200 5 Соответствует 
В 1175 1175 2,5 200 5 Соответствует 
С 1089 1089 2,5 200 5 Соответствует 

Выводы: Измеренная величина сопротивления изоляции кабельных линий, рассмотренных в 
протоколе, соответствует требованиям НТД. 
Заключение: Состояние изоляции кабельных линий обеспечивает безопасную эксплуатацию 
электроустановки. 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер по диагностике  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с 
разрешения Заказчика или электроизмерительной лаборатории. 
Исправления не допускаются. Протокол распространяется 
только на элементы ЭУ, подвергнутые измерениям (проверке).
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ПРОТОКОЛ № 003/2 
ИСПЫТАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ МОНТАЖА 
Климатические условия при проведении измерений: 

Температура воздуха: улица -15°С / помещение +20°С. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм.рт.ст. 
Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 

(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 
Нормативные и технические документы, на соответствие требованием которых проведены 

измерения (испытания): СТО 34.01-23.1-001-2017 п. 35.3; ГОСТ 34834-2022; Инструкция YII-Б-1 
(ПАО «МОЭСК») 

1. Общие данные 

№ 
Фидер, ячейка, 

распределительное 
устройство 

Марка и сечение 
кабеля 

Длинна 
кабельной 
линии, м 

Напряжение, кВ Проложен: 

Ном. Раб. От До 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. АСП №4, ячейка 
№2, фаза «А» 

АПвПуг 1х500 / 
50-10 600 10 10 АСП №3 АСП№4, ячейка 

№2 

2. АСП №4, ячейка 
№2, фаза «В» 

АПвПуг 1х500 / 
50-10 600 10 10 АСП №3 АСП№4, ячейка 

№2 

3. АСП №4, ячейка 
№2, фаза «С» 

АПвПуг 1х500 / 
50-10 600 10 10 АСП №3 АСП№4, ячейка 

№2 
 

2. Испытания жил кабельной линии частотой 0,1 Гц 

№ Кабель, фидер, 
ячейка Включение жил U исп., кВ 

Время 
приложения, 

мин. 

Годен / 
Не годен 

Сопротивление 
изоляции, ГОм 

Ток 
утечки, 

мА До После 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
АСП№4 

ячейка №2 
АПвПуг 1х500 / 

50-10 

фаза «А» 
экран + земля 18 60 годен > 10 > 10 0,36 

2. фаза «В» 
экран + земля 18 60 годен > 10 > 10 0,35 

3. фаза «С» 
экран + земля 18 60 годен > 10 > 10 0,34 

 

3. Испытания оболочки кабельной линии постоянным напряжением 

№ Кабель, фидер, 
ячейка Включение жил U исп., кВ 

Время 
приложения, 

мин. 

Годен / 
Не годен 

Сопротивление 
изоляции, МОм 

Ток 
утечки, 

мА До После 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. АСП№4 
ячейка №2 

АПвПуг 1х500 / 50-
10 

экран 
фаза «А» + земля 10 1 годен > 10 > 10 0,32 

2. экран 
фаза «В» + земля 10 1 годен > 10 > 10 0,31 
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№ Кабель, фидер, 
ячейка Включение жил U исп., кВ 

Время 
приложения, 

мин. 

Годен / 
Не годен 

Сопротивление 
изоляции, МОм 

Ток 
утечки, 

мА До После 

3. экран 
фаза «С» + земля 10 1 годен > 10 > 10 0,33 

Для сокращения общего времени испытания, при испытании коротких (до 1 км) КЛ с изоляцией из 
сшитого полиэтилена, выполненных из одножильных кабелей, можно объединить все три жилы и 
осуществлять их испытания одновременно. При возникновении пробоя в процессе испытания, 
повторить по фазное испытание каждой жилы для выявления поврежденной. 
Выводы: Кабельные линии, рассмотренные в протоколе, соответствует требованиям НТД. 
Заключение: Состояние изоляции кабелей кабельных линий обеспечивает безопасную 
эксплуатацию электроустановки. 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер по диагностике  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с 
разрешения Заказчика или электроизмерительной лаборатории. 
Исправления не допускаются. Протокол распространяется 
только на элементы ЭУ, подвергнутые измерениям (проверке). 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ 
по состоянию на «15» января 2024 г. 

Цель измерений (испытаний): Приемо-сдаточные 
(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) 

№ 
п/п 

Элементы 
электрооборудования, 

электроустановки 
Наименование дефектов 

1 2 3 
Результаты визуального осмотра 

1. Кабельные линии Дефекты не обнаружены 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер по диагностике  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с 
разрешения Заказчика или электроизмерительной лаборатории. 
Исправления не допускаются. Протокол распространяется 
только на элементы ЭУ, подвергнутые измерениям (проверке). 
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ООО «Энергодирект» 
115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, кв. 308 
Свидетельство о регистрации лаборатории № 8282-2 
Срок действия свидетельства: до «03» марта 2026 г. 

Заказчик: Мурманский филиал ПАО «Россети 
Северо-Запад» - «Колэнерго» 
Объект: Административное здание 
Адрес: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
Дата: «15» января 2024 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Электроустановка: Административное здание 
 
По адресу: г. Мурманск, ул. Полевая, д. 1 
 
Электрооборудование соответствует требованиям ПУЭ, ПТЭЭПЭЭ, ГОСТ, СП и другим 
нормативным документам. 
 
 
ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕДЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ 
 
 
 

 Должность: Подпись: И.О. Фамилия 
Измерения провел: Инженер по диагностике  Степанов А.И. 
    
Протокол проверил: Начальник электролаборатории  Косарев А.А. 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с 
разрешения Заказчика или электроизмерительной лаборатории. 
Исправления не допускаются. Протокол распространяется 
только на элементы ЭУ, подвергнутые измерениям (проверке). 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛ 
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СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ ПРИБОРОВ 
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