
АКТ №005 

ИЗМЕРЕНИЙ ПОТЕНЦИАЛОВ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ 

г. Москва         «25» апреля 2026 г. 

 

1. Основание для проведения работ: 

Договор №2004026 от «20» апреля 2026 г. с ООО «ТЭС». 

2. Объект обследования: 

Подземный газопровод высокого давления Ø 325 мм, протяженностью 2500 м. 

Адрес: г. Москва, ул. Пионерская, д. 13. 

Год ввода в эксплуатацию: 2005 г. 

Тип изоляции: весьма усиленная, полиэтиленовая. 

Глубина залегания: 1,2÷1,5 м. 

3. Источники блуждающих токов в районе объекта: 

 Трамвайная линия (расстояние до трассы – 150÷300 м); 

 Тяговая подстанция (расстояние – 800 м). 

4. Дата и условия проведения измерений: 

Дата: «25» апреля 2026 г. 

Время: с 10:00 до 15:00. 

Погодные условия: ясно, температура воздуха +15°С. 

Состояние грунта: сухой. 

5. Применяемое оборудование: 

Наименование Тип Зав. № Дата поверки Годен до 
Осциллограф цифровой Tektronix THS730A В041309 23.01.2025 22.07.2026 

Электрод сравнения МСЭ 010 – – 
Измеритель параметров ЗУ MRU-200 701391 20.01.2026 19.01.2027 

6. Нормативные документы: 

 ГОСТ 9.602-2016; 

 РД 153-39.4-091-01; 

 РД 153-34.0-20.525-00; 

 СТО 17330282.27.060.001-2008; 

 Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 г. №2234; 

 Приказ Минэнерго России от 21.08.2025 г. №956; 

 Приказ от 24.03.2003 г. №115. 

7. Результаты измерений: 

Согласно протоколу измерений №005 от «25» апреля 2026 г. 

8. Выводы: 

8.1. В результате измерений установлено наличие блуждающих токов в зоне расположения 
газопровода. 



8.2. Выявлены участки с опасным смещением потенциала в положительную сторону: 

 КИП №1 - КИП №3 (протяженность ~800 м) – размах колебаний до 240 мВ; 

 КИП №7 - КИП №8 (протяженность ~200 м) – размах колебаний до 180 мВ. 

8.3. Среднее смещение потенциала в анодную сторону на указанных участках превышает 10 мВ, 
что согласно ГОСТ 9.602-2016 свидетельствует об опасности коррозии от блуждающих токов. 

9. Рекомендации: 

 На выявленных опасных участках организовать электрохимическую защиту (катодную 
защиту или электродренажную защиту); 

 Провести оценку состояния изоляционного покрытия методом катодной поляризации; 

 После ввода защиты провести повторные измерения; 

 Организовать периодический контроль потенциалов не реже 1 раза в квартал. 

Приложения: 

 Протокол измерений №005 от «25» апреля 2026 г. на 9 л. 

 Схема расположения точек измерений на 1 л. 

 

Руководитель электролаборатории: ________________________________ / Косарев А.А. / 

 

Исполнитель:     ________________________________ / Косарев А.А. / 

М.П. 

 


